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철도시설의 기술기준 일부개정안

1. 개정이유

철도시설의 역 시설을 설치하는 경우 침수방지시설 설치기준에 대한

내용을 보완하려는 것임

2. 주요내용

가. 역 시설은 침수의 예방과 비상 시 신속한 배수를 목표로 침수방지시설 및

배수설비를 설치하여야 함(안 제63조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음 또는 직접 작성 또는 별첨

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 행정안전부와 합의되었음

라. 기 타 : 신․구조문대비표(별첨)
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국토교통부고시 제2023-434호

철도시설의 기술기준 일부개정안

철도시설의 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제63호를 다음과 같이 개정한다.

제63조(침수방지 및 배수시설) 역 시설은 침수의 예방과 비상 시 신속한 배수를

목표로 다음 각 호에 따라 침수방지시설 및 배수설비를 설치하여야 한다.

1. 예상 침수 높이는 ‘지하공간 침수방지를 위한 수방기준(행정안전부)’에

따라 결정할 것

2. 외부출입구는 폭우 시 노면수가 개구부로 흘러들어가지 않도록 보도면

보다 높게 설치할 것

3. 지하상가나 인접한 대형 건물과의 연결통로 설치 시 침수가능 여부를 검

토하고 침수대비책을 수립할 것

4. 환기구 및 채광용창은 지상개구부로 빗물이 흘러들어가지 않도록 할 것

5. 지상 엘리베이터 출입구 주변은 지상면의 경사를 조정하여 빗물이 흘러

들어가지 않도록 하며, 전면 입구에 긴급차단시설을 설치할 수 있는 시설

물을 반영할 것

6. 집수정은 지상의 침수발생 시에도 배수를 원활하게 하기 위한 배수시설

계획과 지하공간에 설치된 배수구를 통한 우수의 역류 현상을 방지하기

위한 시설계획을 수립할 것

7. 배수량에 따른 배수설비를 설치하고, 노출 급ㆍ배수관은 겨울철 동파가

되지 아니할 것

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.
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신ㆍ구조문대비표

현 행 개 정 안

제63조(역 시설) 역 시설은 폭우, 강풍

등에대비할수있도록다음각 호에

따라 설치하여야 한다.

1. 침수방지설비 및 배수량에 따른

배수설비를 갖출 것

2. 비가 올 때 빗물이 지하 역사

내로흘러들어가지않도록출입구

부분을접속되는지면보다충분히

높게 시공할 것

3. 환기구 등을 통해 빗물이 흘러

들어가지 아니할 것

4. 노출 급ㆍ배수관은겨울철동파가

되지 아니할 것

제63조(침수방지 및 배수시설) 역 시설은

침수의 예방과 비상 시 신속한 배수

를 목표로 다음 각 호에 따라 침수

방지시설 및 배수설비를 설치하여야

한다.

1. 예상침수높이는‘지하공간침수방지를

위한 수방기준(행정안전부)’에 따라

결정할 것

2. 외부출입구는폭우시노면수가개구

부로 흘러들어가지 않도록 보도면

보다 높게 설치할 것

3. 지하상가나 인접한 대형 건물과의

연결통로 설치 시 침수가능 여부를

검토하고 침수대비책을 수립할 것

4. 환기구및채광용창은지상개구부로

빗물이 흘러들어가지 않도록 할 것

5. 지상 엘리베이터 출입구 주변은

지상면의 경사를 조정하여 빗물이

흘러들어가지 않도록 하며, 전면

입구에 긴급차단시설을 설치할 수

있는 시설물을 반영할 것

6. 집수정은 지상의 침수발생 시에도

배수를 원활하게 하기 위한 배수

시설계획과지하공간에설치된배수

구를 통한 우수의 역류 현상을 방지

하기 위한 시설계획을 수립할 것

7. 배수량에따른배수설비를설치하고,

노출 급ㆍ배수관은 겨울철 동파가

되지 아니할 것


