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건설신기술 지정

신기술개발자1. 

신기술의 개요2. 

ᄋ 지정번호 제 호 944：

ᄋ 명    칭 도브테일 레일이 포함된 거푸집용 데크플레이트와 트래퍼조이드 앵커를 이용한 무타 ：

공 행잉공법

ᄋ 기술분야 건축 마감 수장 > > ：

ᄋ 신기술의 내용 

이 신기술은 사다리꼴 형상의 도브테일 레일홈이 형성된 강판과 트러스거더로 구성된 트러스 도    

브데크와 앵커헤드 앵커정착볼트 스탑와셔 스프링 노브 및 달대체결너트로 구성된 트래퍼조, , , , , 

이드 앵커를 이용하여 천정마감재 및 각종 전기 기계 설비를 별도 타공 없이 슬래브에 설치할 ·

수 있는 무타공 행잉공법으로 일정한 성능의 인발하중을 확보할 수 있고 공기가 단축되며 소음 , , , 

및 분진 발생이 없음

ᄋ 신기술의 범위 

거푸집용 데크플레이트 트러스거더의 하현재 사이에 형성되고 상면에 미끄럼 방지홈을 갖는 사    

다리꼴 형상의 도브테일 레일홈에 앵커헤드를 삽입한 후 노브를 회전시켜 스프링의 복원력에 의

해 임시로 고정시킨 후 달대체결너트를 회전시켜 앵커볼트의 두부가 미끄럼 방지홈에 안착되고 

앵커헤드가 도브테일 레일홈의 경사면에 밀착되며 스탑와셔가 도브테일 레일홈의 개구를 폐쇄하

도록 한 상태로 금속 트래퍼조이드 앵커를 트러스 도브데크에 고정시키는 무타공 행잉공법

신기술개발자에 대한 보호내용3. 

가 보호기간 고시일로부터 년  . : 8

신청인

법인명 성명( ) 삼성물산 오세철( )㈜

주    소 우 서울특별시 강동구 상일로 길 상일동05288 6 26( )

전화번호 02-2145-7588 팩스번호 02-2145-6470

신청인

법인명 성명( ) 굿윌코퍼레이션 문광호( )㈜

주    소
우 경기도 김포시 풍무로 호 풍무동10119 25, 201 ( , 

센트럴메디프라자)

전화번호 02-2634-5695 팩스번호 031-998-5693

신청인

법인명 성명( ) 덕신하우징 김용회( )㈜

주    소 우 충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 31251 485-34

전화번호 041-903-4423 팩스번호 041-558-4469



나 보호내용 건설기술 진흥법령 참조  . : 

ᄋ 기술개발자는 신기술을 사용한 자에게 기술사용료를 받을 수 있음  

ᄋ   발주청에 신기술과 관련된 신기술장비 등의 성능시험 시공방법 등의 시험시공을 권고할 수 있, 

음

ᄋ 신기술의 성능시험 및 시험시공의 결과가 우수한 경우 발주청이 시행하는 건설공사에 신기술을   

우선 적용하게 할 수 있음

신기술품셈4. 

시공절차 및 주요공정

데크플레이트 설치 → 인서트 설치(Insert) 

신기술 품

데크플레이트 설치1. 

표준품셈 건축 데크플레이트 설치 참조[ 1-3-3 ] ☞ 

주 본 품은 스터드 볼트 설치 작업이 포함된 것이며 재료량은 설계수량에 따라 별도 계상한다[ ] , . 

인서트 설치2. (Insert) 

개당( )

구 분 단 위 수 량

보통인부 인 0.007

주[ ] ① 본 품은 트래퍼조이드 앵커를 설치하는 기준이며 달대체결너트 설치가 포함되어 있다 , . 
    인서트 설치 작업을 위한 가설 작업대는 현장 여건에 따라 별도 계상한다.② 
    본 품에 소요되는 재료량은 설계수량에 따라 별도 계상한다. ③ 

  트러스 도브데크 및 트래퍼조이드 앵커의 구성은 다음과 같다 .※ 

     

트러스 도브데크 트래퍼조이드 앵커

기  타5. 

 ᄋ 본 건 신기술의 구체적 내용은 진흥원 홈페이지 지식 성과도서관 신기 (http://www.kaia.re.kr) / /「

술추천기술 에 등록되어 있으니 필요한 경우에는 열람하시기 바랍니다.」․


