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1  ITS 일반 현황

 □ ITS의 정의 및 목적

ㅇ ITS(Intelligent Transport Systems) : 정보통신 첨단기술을 활용,
실시간으로 교통정보를 수집ㆍ관리ㆍ제공함으로써 교통시설의
이용효율을 극대화하고, 교통 이용편의와 교통안전 제고, 에너지
절감 등 환경친화적 교통체계를 구현하는 차세대 교통관리 시스템 

 □ 국도 ITS 사업 추진 현황

ㅇ 2002년 : 고속도로 우회국도 ITS 구축
ㅇ 2005년 : 국도 ITS 기반 인프라 구축 사업 추진
ㅇ 2006년 ~ 현재: 한국도로공사 국도 ITS 위탁 업무 추진 중
* 도로법 제110조(권한의 위임 위탁) 및 동법시행령 제100조(권한의 위탁)
* 국가통합교통체계효율화법 제90조(국가통합 지능형교통체계정보센터의 구축)

* 국토교통부 ITS 업무대행기관 지정 고시(한국도로공사, 건설기술연구원)

    
 □ 구축 및 운영 현황

ㅇ ITS 구축 및 운영 연장 : 관내 국도 2,363km 중 909km(38.5%)
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ㅇ 주요 ITS 장비 설치 현황

연 장 계 VDS AVI CCTV VMS DSRC

909km 1,359 619 137 363 176 64

* 가동중지(VDS 2식, AVI 108식) 수량 포함
* 세부 장비 설치 현황은 붙임1,2,3 참조

ㅇ 주요 ITS 장비 소개

구 분 내 용 장비사진

VDS
(Vehicle 
Detection 
System)

기 능 : 지점 교통정보수집
          (교통량, 속도, 점유율 등)
설치기준 : 약 1km 간격
종 류
 ㆍ매설식 : 루프, 자기 등
 ㆍ비매설식 : 영상, 초단파, 초음파 등
수집방법 : 차로상에 검지영역을 설정하여
          차량이 검지영역을 통과할 때의
          교통량, 속도, 점유율 검지

AVI
(Automati
c Vehicle 
Identificatio

n)

기 능 : 구간 교통정보수집
설치기준 : 약 5~10km 간격
수집방법 : 주행차량의 번호판을 자동으로
          인식하여 두 개의 설치지점 간
          통행시간, 속도를 산출

DSRC
(Dedicate
d Short 
Range 

Communication
)

기 능 : 구간 교통정보수집
          (구간통행시간 등)
설치기준 : 약 2~4km 간격
특 징 : 교통정보수집 및 제공 가능
수집방법 : 도로 상에 노변기지국을 설치하여
          단말기를 지닌 차량이 검지영역
          통과 시 속도를 검지

CCTV
(Closed
Circuit

Tele-Visio
n)

기 능 : 현장 영상수집
          (교통소통상태, 돌발상황 등)
설치기준 : 본선 및 주요 교차로 등
종 류 : Box형, 돔형 등(40만~200만화
소)

VMS
(Variable
Message

Sign)

기 능 : 교통정보제공
          (교통소통상태, 돌발상황 등)
설치기준 : 주요 교차로 전방 등
종 류
 ㆍ문자식 : A형(2단×10열), B형(2단×5열)
 ㆍ도형식 : C형(도형식)
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□ 예산현황

ㅇ 예산내시액 : 24,984백만원

ㅇ 예산세부내역

구 분 세부내용(안) 소요예산
(백만원)

합 계 24,984

위탁사업 관리비 - 운영비, 경비 등 655

외주
사업비

소 계 23,724.6

국도ITS구축
및 노후개선

- 결빙 취약구간 ITS설비 신규구축
(CCTV, VMS, VSL, 자가망구축 등)
- 스마트 CCTV 영상분석·저장시스템 구축
- 내용연수 초과 CCTV, VMS, VDS 등 교체

19,473

국도ITS
운영관리

- 교통센터 및 상황실 운영
- 설비 유지관리 및 이설, 정비
- 통합SW 유지관리

4,251.6

기타운영비 - 전력통신비, 보험료 등 604.4

* 교특회계-도로관리-첨단도로교통체계-민간위탁(1736-304-320-02)

□ 연도별 예산현황
(단위 : 백만원)

구분
2019년 2020년

운영 구축 계
위탁

관리
운영 구축 계

대전청 5,000 1,099.6 6,099.6 655 4,856 19,473 24,984  
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 □ 교통정보 수집 / 제공 흐름도

[도로교통정보센터 운영체계]
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2  국도 ITS 연계 현황

□ 연계대상 및 목적

  ㅇ 터널(국도 1호선 계룡터널 등 22개소)

- 사고 취약구간인 터널에서 운용 중인 실시간 CCTV 영상정보를

직접 연계하여 모니터링함으로써 사고 등 돌발상황 인지 강화

  ㅇ 수해대비 모니터링(금강홍수통제소 및 충주국토 수해취약지구)

- 수해대책기간 풍수해 대비 영상 연계를 통해 우기 하천 범람으로

인한 사고 등 돌발상황 인지 강화

  ㅇ 과적검문소(공세과적검문소 등 3개소)

- 사고 등 돌발상황 발생을 대비하여 과적검문소 영상 연계

 □ 영상 연계 시스템 구성도

* 세부 연계 영상 목록은 붙임 4 참조
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3  2020년도 국도 ITS 구축계획

□ 목    적 

  ㅇ 도로살얼음 관련 VIP 지시사항, 국무회의에서 발표된「겨울철 도로교통 
안전강화대책」등에 따른 도로결빙 사고에 대한 선제적 예방·
대응체계 구축

  ㅇ 스마트 CCTV를 통한 돌발상황 실시간 감지, VMS를 통한 사고정보 
신속 전파 및 VSL을 통한 감속정보 안내에 따른 2차사고 예방

□ 사업개요

  ㅇ 취약관리구간 구축

    - (구간) 대전청관내결빙취약구간 20개구간(지방도및공사구간 7개소제외)
    - (구축대상설비 및 예상 소요예산) CCTV, VMS, *VSL / **약 98억

* VSL(가변형 속도제한표지) : 제한속도를 상황에 맞게 가변적으로 안내하는 시스템

** 취약구간 ITS설비 설치기준 변경에 따라 설비수량 및 소요예산 추후 변동가능

  ㅇ 노후설비 교체

    - (교체대상설비) CCTV(80식), VMS(8식), *VDS(약 100식) 등
* VDS 설비는 ITS 준공성능평가 기간확보 등에 따라 수량 조정 예정

  ㅇ 집행잔액(낙찰차액 등) 활용 사업

    - 취약구간내 CCTV 추가설치(16식) 및 VMS 안전등받이설치(154개소)
    - 기존 현장설비 전원원격제어장치 설치(880식) 등
□ 추진일정

구 분 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
취약구간 구축 현장조사 및 실시설계

실시

계획
현장설치 및 사업관리

노후설비 교체 실시설계
실시

계획
현장설치 및 사업관리

집행잔액 활용
사업계획

확정 및 설계

실시

계획

현장설치 및

사업관리
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□ 취약관리구간 구축대상 현황

관리번호 취약구간(시-종점) 연장(km) 관할기관 비 고

95 화성면~청양읍 3.0 논산국토 구축대상 제외
(지차체 이관예정)

96 반포면~반포면 2.0 논산국토
97 진산면~진산면 3.0 논산국토
98 사현리~인풍리 6.0 논산국토
99 봉양읍~산척면 10.9 충주국토
100 연풍면~수안보면 6.0 충주국토
101 연풍면~칠성면 8.9 충주국토
102 대강면~대강면 8.5 충주국토
103 단성면~단성면 4.5 충주국토

104 원남면~원남면 2.5 충주국토 구축대상 제외
(공사구간)

105 사정리~금석리 3.0 충주국토
106 구수리~갈월리 6.4 보은국토
107 중석리~용정리 1.3 보은국토
108 사석리~벽암리 3.6 보은국토
111 회인면~남일면 10.9 보은국토
112 마곡리~역촌리 2.0 예산국토
113 거산리~거산리 3.2 예산국토

114 입장면~입장면 4.8 예산국토 구축대상 제외
(공사구간)

115 덕산면~덕산면 1.7 예산국토
119 구룡리~운계리 1.5 충청북도

120 회포리~원촌리 4.0 충청북도 구축대상 제외
(지방도 구간)

121 지경리~양곡리 3.2 충청북도 구축대상 제외
(공사구간)

122 산계리~화성리 5.0 충청북도 구축대상 제외
(공사구간)

123 효목리~법화리 2.0 충청북도 구축대상 제외
(공사구간)

124 성주리~개화리 2.5 충청남도
125 원문리~석동리 0.5 충청남도
126 나령리~대양리 2.5 충청남도
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4  국도ITS 운영관리용역 현황

□ 사업현황

o 계 약 자 : 한국정보기술(주)

o 계약기간 : 2020. 4. 1 ~ 2021. 12. 31(21개월)

o 투입인원 : 총 34명

o 근무형태

구 분 업무팀 현장 유지관리 센터 운영관리

인원구성 6명 14명 14명

근무장소 대전청 교통센터 현장 관리노선 대전청 교통센터

근무형태 통상근무(09:00 ∼ 18:00) 교대근무(4조 3교대)

□ 원가계산

o 원가계산 적용 근거

- 엔지니어링 사업대가의 기준(산업통상자원부 고시 제2014-166호, ‘14. 10 .13)

- 예정가격 작성기준(계약예규 제157호, ‘14.1.10)

o 원가계산 방법

- "실비정액가산방식"에 의거 ① ~ ⑤ 항목을 합산하여 대가 산출

비 목 내 용

①직접인건비 시설별 소요인원 산출* × 기술자별 노임단가

②직접경비 점검차량유지비 + 계측기손료 + 안전관리비

③제경비 직접인건비 × 110%

④기술료 (직접인건비+제경비) × 20%

⑤부가가치세 (①+②+③+④) × 10%

□ 사업자 선정방법

o 엔지니어링 사업자 선정에 관한 기준(지식경제부고시제2011 - 182호, ‘11.09.19)

- 일반경쟁, 용역적격심사(수행능력 70%, 입찰가격 30%)
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□ 주요업무

   ITS설비 유지관리 : 현장설비 정기점검 및 고장수리, 사고복구 수행
 (정기점검) 설비고장을 사전에 방지하기 위한 정기점검 활동

점검계획 수립
(월 단위)

⇨
정기점검 시행

(월간ㆍ분기ㆍ반기 등)
⇨

점검결과 확인
(점검일지, 현장확인)

 (고장수리) 설비 장애조치ㆍ기능복구를 위한 현장수리 및 고장수리

고장
접수

⇨
현장
수리 불가시

수리 의뢰
(제조사 및
수리업체)

⇨
수리
완료

불가
시

수리불가 확인서 발급,
고장부품 구매

※기성대금지급시포함

 (사고복구) ITS 설비 차량사고, 통신망 단선, 화재피해 등 중대 장애

             장애상황의 원상복구
시설물
피해접수

⇨
복구계획
수립

⇨
응급
복구

⇨
원인자 복구
협의

⇨
완전
복구

   교통정보센터 운영관리 : 대전청 관내 도로·교통상황 24시간 관제
<교통정보센터>

 o 교통상황 실시간 모니터링 및 돌발상황(정체, 사고 등) 대응·관리
 o 교통정보 수집 ⇨ VMS, SNS 정보제공 / TBN 교통방송 등

ㆍ 주요교통상황전파·보고
 - 교통정체, 사고등주요상황보고
 - 우회정보등교통정보제공(VMS)
ㆍ TBN 국도교통방송
 - 국도소통정보제공(8회/일)
ㆍ ITS 설비상태모니터링
 - VMS, CCTV 등이상장비현장팀통보
ㆍ 고객민원전화대응등
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5  돌발 상황 관리 체계

 □ 목    적 

   ㅇ 국도 상 발생하는 재해 및 사고 등의 돌발상황 발생 시 신속한

상황전파체계 유지 및 유관기관 연계를 통한 도로관리 효율성 향상
 □ 개 황 도
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붙임1  ITS 전체 구축 현황

연 도 노 선 구 간 연장
(km) 비 고

2005

소 계 237.0 국도1호선 등

6개 노선 구축

*영동~추풍령

신설

도로개통으로

이설

(2017년 이설구간

19.4km)

1호선 전북도계~계룡 40.1

4호선

계룡~서대전 6.9

판암IC~추풍령 69.0

논산시 우회도로 11.0

21/29호선 대천IC~서산 73.0

32호선 공주~유성IC 29.0

23호선 강경~논산 8.0

2006
소 계 41.0 국도 23호선 등

2개 노선 구축23호선 공주 돌반~천안행정IC 34.0
36호선 공주 우성면~목천교차로 7.0

2007

소 계 273.9

2003년도

우회국도

이관

1호선 유성IC~경기도계 78.5
36호선 상리사거리~청주IC 7.0
21호선 청삼교차로~목천IC 8.0
17호선 신탄진IC~경기도계 117.3
32호선 서산 애향삼거리~신평IC 36.0
34호선 신평IC~인주IC 17.0
38호선 운정교차로~송악IC 8.0
39호선 인주IC~경기도계 2.1

소 계 36.7

국도1호선 등

4개 노선 구축

1호선 두마~반포 10.6
21호선 아산~천안 24.1
1호선 청삼교차로~유천교차로 -
4호선 옥천길 2.0

2008
소 계 64.0 국도36호선 등

2개 노선 구축
3호선 주덕교차로~달천사거리 12.5
36호선 주성사거리~주덕교차로 51.5

2009

소 계 62.8

자가망 전환

1호선 유천~번암 26.0
36호선 번암~청주TG 7.8
1호선 청삼~경기도계 23.4

21호선 청삼~목천IC 3.3

4호선 서정리~옥각CCTV 2.3
소 계 114

국도21호선 등

5개 노선 구축
21호선 천안~진천 32.6
34호선 인주~둔포 11.6
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연 도 노 선 구 간 연장
(km) 비 고

39호선 염치~인주 12.3

45호선 아산~둔포 14.5

21호선 예산~아산 17

23호선 논산~공주 26

2010

소 계 75.2

자가망 전환
17호선 신탄진~청주 69.1
1호선 두정교차로 1.7
29호선 고북~해미 4.4

2013
소 계 24.3

국도21호선 구축
21호선 홍성~예산 24.3

2014

소 계 13.4 국도36호선

이설공사36호선 내덕~북일 13.4
소계 29.7

국도1호선 등

3개 노선 구축
1호선 반포교차로~세종시계 10.4
43호선 세종시게~정안IC 15.5
34호선 수헐교차로~북천안IC 3.8

2015

소 계 18.9
자가망전환34호선 아산노드~운정IC 10.2

38호선 운정IC~송악휴게소 8.7
소 계 13.1

국도19호선 구축
19호선 용두교차로~사암교차로 13.1

소 계 3.6
국도43호선 구축

43호선 봉강교차로~현충교차로 3.6

2016

소 계 32.8
국도43호선 구축

43호선 소정~배방~영인~팽성 32.8
소 계 4.9

국도45호선 구축
45호선 아산 배방~아산 탕정 4.9

2017

소 계 18.1

4호선 영동~추풍령 18.1

국도4호선 구축

*영동~추풍령

신설

도로개통에 따라

구 국도 장비

이설

(구 국도 19.4km)

2018

소 계 9.3
국도32호선 등

2개 노선 구축
32호선 당진~예산 9.3

소 계 31.5
45호선 서산~예산 31.5
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붙임2  노선별 구축현황

노선별 (총 909km)

국도 1호선 129.1km 국도 32호선 74.3km

국도 4호선 87.6km 국도 34호선 33.7km

국도 17호선 115.7km 국도 36호선 84.0km

국도 19호선 11.3km 국도 38호선 7km

국도 21호선 140km 국도 39호선 24.3km

국도 23호선 68.0km 국도 43호선 48.3km

국도 29호선 34.8km 국도 45호선 50.9km
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붙임3  설비 상세현황

노선 구간 연장 VDS AVI
CCTV

VMS DSRC 계
소계 일반형 돔형 Web

cam

계 909 617 29 363 309 8 46 176 64 1,249

국도1호선

계룡~공주 반포 10.6 7 　 3 3 　 　 2 　 12

전북도계~계룡 41.1 33 　 17 15 　 2 7 　 57

연기~경기도계 67 38 　 24 20 　 4 13 29 104

반포~세종 10.4 4 4 4 4 　 　 4 3 19

국도4호선

계룡~서대전 6.9 7 　 4 3 1 　 　 　 11

대전 판암~대전시계 2 4 　 2 1 1 　 　 　 6

대전시계~경북도계 67.7 49 　 38 30 1 7 10 　 97

논산 우회도로 11 8 　 1 1 　 　 2 　 11

국도17호선 대전~경기도계 115.7 103 6 31 29 　 2 17 　 157

국도19호선 용두교차로~사암교차로 11.3 　 　 4 4 　 　 　 　 4

국도21호선

아산~천안 25.9 17 　 11 9 　 2 8 　 36

예산~아산 17 10 　 6 4 　 2 7 　 23

천안~목천 8 7 　 2 2 　 　 1 　 10

목천~진천 32.6 22 　 13 12 　 1 7 　 42

홍성~예산 24.3 9 　 9 7 　 2 3 8 29

보령~홍성 32.2 25 　 11 10 　 1 8 　 44

국도23호선

강경~논산 8 7 　 2 2 　 　 1 　 10

공주~천안 34 25 　 14 13 　 1 6 　 45

논산~공주 26 20 　 6 6 　 　 6 　 32

국도29호선 홍성~서산 34.8 30 　 14 12 　 2 10 　 54

국도32호선

공주~대전 29 31 　 15 9 　 6 8 　 54

서산~당진 신평 36 22 8 9 9 　 　 7 6 52

당진~예산 9.3 1 　 7 7 　 　 2 　 10

국도34호선

당진신평~아산인주 17.3 9 2 6 6 　 　 2 9 28

아산인주~아산둔포 12.3 9 　 3 3 　 　 4 　 16

수헐교차로~북천안IC 3.8 2 　 2 2 　 　 　 　 4

증평~괴산 1.4 2 　 3 　 　 3 　 　 5

국도36호선

공주 우회도로 7 5 　 1 1 　 　 1 　 7

조치원~청주 7 3 　 3 2 　 1 1 5 12

청주~충주 64 42 　 20 14 5 1 7 　 69

대천~보령 6 3 　 2 2 　 　 3 　 8

국도38호선 당진운정~송악 7 2 　 4 3 　 1 4 　 10

국도39호선

아산염치~아산인주 12.3 9 4 6 6 　 　 4 　 23

아산인주~경기도계 2.1 2 　 1 1 　 　 　 　 3

아산행목~아산중방 6.5 6 　 2 2 　 　 2 　 10

아산~공주 2.3 2 　 1 　 　 1 1 　 4

국도43호선
세종시계~정안IC 15.5 9 5 7 7 　 　 4 　 25

세종~평택 32.8 13 　 16 15 　 1 6 4 39

국도45호선

아산염치~아산둔포 14.5 13 　 11 9 　 2 3 　 27

아산배방~아산탕정 4.9 2 　 3 3 　 　 　 　 5

서산~예산 31.5 5 　 21 21 　 　 5 　 31

기타 (이동형 CCTV) 　 　 　 4 　 　 4 　 　 4
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붙임4  영상연계 목록

구분 연계대상 연계 CCTV 수량 동시연결 채널수

터널

CCTV

영상

논산국토관리사무소

계룡터널 78 78
어물터널 20 4
수산터널 7 7
마티터널 11 11
금산터널 16 16
차령터널 8 8
연미터널 12 12
칠갑산터널 12 12
청양터널 18 18
사비터널 12 12
신평터널 6 6
상지터널 4 4

충주국토관리사무소

유평터널 9 9
소조령터널 38 38
적석터널 37 37
다릿재터널 27 27
박달재터널 32 32
수안보온천터널 20 20
용관터널 10 10
백마령터널 10 10
느릅재터널 10 4

보은국토관리사무소

진천터널 26 26
봉계터널 38 4
속리터널 17 17
초평터널 8 8
마산터널 6 6
임계터널 5 5
가리터널 5 5
오동터널 4 4
동학터널 2 2

예산국토관리사무소

봉황터널 16 4
마온터널 4 4
어르목터널 10 10
취암산터널 26 26
매봉산터널 3 3
용두터널 14 14
해미터널 2 2
덕산터널 2 2
온석터널 4 4
화곡터널 4 4

과적검문소
공세 2 2
정안 2 2
제천 2 2

수해

대비

영상

금강홍수통제소 19 19

충주국토관리사무소

수해취약지구 관리영상
1 1

총 계 619 551
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붙임5  국도 ITS 조직 현황

□ 운영인원

□ 조직구성

< 업무대행기관(도공) >

대전지방국토관리청
(도로공사과장)

업무대행 총괄(1명)

ITS팀장

구축ㆍ운영총괄(1명) 구축(1명) 운영(3명)
ㆍITS 구축 사업관리
ㆍ센터 운영 및 유지관리

ㆍITS구축 사업관리
ㆍ시설ㆍ노후교체사업수행

ㆍ센터 운영 및 유지관리
ㆍ교통상황 모니터링 관리

< 3자도급(유지관리社) >

유지관리 총괄(1명)
사업책임자

센터운영(14명) ITS 유지관리(16명) 교통(3명)
ㆍ교통상황 관리(24시간)

ㆍ도로ㆍ교통돌발상황관리
ㆍ현장설비 정기점검
ㆍ고장수리, 장애 복구

ㆍ교통정보품질관리
ㆍ도로교통상황운영관리

□ 근무형태
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붙임6  관내 CCTV 설치 개황도

총 411대 CCTV 설치 및 운영관리 中(교통상황 모니터링 363대, 터널 모니터링 44대, 이동식 CCTV 4대)
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붙임  2020년도 국도 ITS 업무 추진 계획

신속한 사고 인지·대응을 통한 2차사고 예방
□ 추진배경
ㅇ 결빙사고, 역주행 등 도로 위 신속한 돌발상황 감지 필요성 대두
ㅇ ‘19년 스마트 CCTV 시범도입 효과분석을 통한 검지 정확도 확보

□ 구축목표
ㅇ 국도 본선상에 운영중인 CCTV영상을 분석하여 돌발상황 자동감지
및 신속한 모니터링을 통한 사고대응으로 2차사고 예방

□ 설치방안
ㅇ (스마트CCTV) 차량정지 및 역주행 감지, 검지범위는 250m 내외

- (설치위치) 결빙취약구간중심으로스마트CCTV신설및기존CCTV보완
- (설치방법) CCTV + *영상분석시스템(8CH) + 영상저장시스템
* CCTV 영상을 AI 기반으로 분석하여 차량의 돌발 정지 역주행을 자동감지 알람

□ 추진계획

ㅇ 취약관리구간 신설 + 기존 CCTV 보완수량 청 당 100대 ‘20년 완료

□ 추진일정
구 분 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기

현장조사 및 실시설계

실시계획 보고 및 승인

현장설치 및 사업관리
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취약구간 ITS 구축을 통한 도로결빙사고 예방 
□ 추진배경

ㅇ「겨울철 도로교통 안전 강화대책」(국무회의 의결, 1.7) 및「결빙취약

관리구간 통행속도 조정방안」(대통령 결재, 2.12) 등에 따른 도로결빙

사고에 대한 선제적 예방·대응체계 구축 필요

□ 설치방안

ㅇ (도로전광표지) 운전자에게 결빙취약구간 정보 제공 및 감속안내

- (설치방법) 도로전광표지(VMS) + 경광등 + 스피커 복합설치

- (설치기준) 취약관리구간 전방 500m 지점* 설치

* 시점 5km 이내 기설치된 VMS 우선 활용 및 추후 계획 수립하여 확충

- (설치규격)

구 분 고속국도·일반국도 일반국도
설치구간 왕복 4차로 이상 왕복 4차로 미만
설치규격 2단 10열 4단2열
표출색상 풀칼라(Full Color)
설치유형 내민식 정주식
경 광 등 VMS 내부 표출 VMS 상단 설치
스 피 커 VMS 상단 설치

설 치 안

ㅇ (가변형 속도제한표지) 기상상황에따라제한속도를가변적으로표출

- (설치방법) 가변형 속도제한표지(VSL) + *보조표지 복합설치

* 1·2차 예고 및 시작·해제 안내표지

- (설치기준) VSL은 시점부터 400m간격설치및보조표지각 1개씩설치,

제한속도 40km/h 이하 구간 미설치

* 장구간의 경우 필요 시 중점관리 구간 선정하여 설치



- 21 -

- (설치규격)

1200mm

12
00

m
m

900mm

90
0m

m

제한속도100km/h 이상 제한속도100km/h 미만 보조표지
(예고표지)

보조표지
(시작·해제 안내)

□ 추진계획

ㅇ (도로전광표지·스마트CCTV) 취약관리구간 내 신설·보완 ‘20년 완료

ㅇ (가변 속도제한표지) ‘20년 A·B등급, ’21년 C등급 단계적 설치

□ 추진일정

구 분 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
현장조사 및 실시설계

실시계획 보고 및 승인

현장설치 및 사업관리
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   교통사고 빅데이터를 활용한

사고위험구간 정보 표출 개선

□ 추진배경

ㅇ 교통사고 빅데이터 활용 정보 표출로 국민 체감형 교통정보 제공

□ 현황 및 개선방안

ㅇ (현 황) 사고다발구간에 대해 단순한 위험정보, 권고문안 제시

→ 위험구간에 경각심을 환기시킬 수 있는 요소 부족

ㅇ (개 선) 도로교통공단 자료 등 통계 활용한 도로전광표지(VMS) 운영

→ 운전자 진입 전 VMS에 제공하여 경각심 고취

<< VMS 정보표출 예시 >>
구 분 기 존 개 선

본 선
사고위험구간

안전운전하세요
전방1Km지점 사고다발
3년간 교통사고 15건

터 널
21호선 취암산터널
사고다발 주의운전

취암산터널 사고다발
2년간 교통사고 50건

□ 추진내용

교통사고 데이터 분석

⇨

구간 선정

⇨

위험구간 정보 제공

도로교통공단 TASS,
대전청교통센터사고데이터등

사고건수, 구축/미구축
여부, VMS 이격거리 등

구간진입전
VMS 정보제공

□ 추진일정

구 분 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
사고데이터 분석 및

구간선정 데이터 분석 및 구간선정

정보제공및효과검토
정보제공및효과검토
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교통·재난관리 취약구간 해소를 위한
CCTV 사각률 개선

□ 추진배경

ㅇ 교통사고, 재난 등 돌발 상황 발생 시 인지시간을 단축, 효율적인
교통·재난관리를 위한 CCTV 사각지대 해소 추진

□ 현황 및 문제점

ㅇ (CCTV 설치현황) 유고상황 대처를 위한 가시거리 확보 미흡
설치수량 설치간격 구축구간 가시거리 사각율
363대 2~3km 909km 519.2km 42.9%

ㅇ (인지유형) 유고상황에 대한 사전 인지 미흡
    - CCTV 55.2% ≫ 외부(민원제보 등) 39.8% ≫ 언론매체(인터넷 등) 2.5%
□ 추진계획

ㅇ 교통·재난관리 취약구간 해소를 위한 단계별 개선방안 추진
기준 수립

▶
우선순위 도출

▶
개선방안 도입

교통·재난
중요 요소 산정

교통·재난지수를 통한
사각지대 해소 우선순위 도출

사각지대별

개선방안 현장적용

ㅇ 설치 우선순위

① ② ③
사각지대 3km 초과구간 사각지대 500m초과구간

→ 교통·재난지수 우선순위
사각지대 500m이하구간
→ 교통·재난지수 우선순위

□ 추진일정

구 분 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
지수산정및

우선순위도출
지수 산정 및

우선순위 도출

현장적용개선방안
개선방안

사각지대 해소추진
사각지대 해소 추진
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[참고자료#1]

지능형교통체계(ITS)란?



- 25 -

[참고자료#2]

ITS 관련 용어 정리
□ ITS(지능형 교통체계 : Intelligent Transport Systems)

전자‧통신‧제어 등 첨단기술을 활용하여 실시간 교통정보를 
수집ㆍ관리ㆍ제공하여 기존 교통시설의 이용효율을 극대화하는 
차세대 교통체계

□ CCTV(폐쇄회로 TV : Closed-Circuit TeleVision)

영상정보를 수집하기 위한 카메라로 광케이블을 통해 영상정보를 전송

□ VMS(도로전광표지 : Variable Message Sign)

도로의 진입부 및 본선상에 설치되어 전방의 교통상황에 대한 정보
를 제공하는 시스템

□ VDS(차량검지기 : Vehicle Detection System)

도로에 차량의 유무, 속도, 통과대수 등을 검지하는 장치로서, 동축
선을 매설하는 루프식, 카메라를 이용하는 영상식, 자석을 이용하는 
자석식 등이 있음

□ AVI(차량번호인식장치 : Automatic Vehicle Identification)
도로 변에 설치되어 주행 차량의 번호판 자료를 자동 인식함으로서 
구간통행시간 등의 교통정보를 수집하는 시스템

□ DSRC(Dedicated Short Range Communication)

단거리 전용 통신(도로변의 시스템과 자동차내 단말기간 단거리에서 
양방향 무선통신을 통하여 다량의 정보를 순간적으로 교환하는 
통신방식)

□ AVC(교통량조사장비 : Automatic Vehicle Classification)
도로 교통량 등을 조사하는 장비로 도로상에 각종 센서를 설치해 
각 차로별 교통량, 차종, 주행속도, 도로 점유율, 차간 거리 등 20여
개 항목의 정보를 실시간으로 수집
* 국도에서는 TMS(Traffic Monitoring System)라는 용어 사용
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□ OBU(On Board Unit)
하이패스 차량단말기

□ RSE(Road Side Equipment)
노변장치(단말기와 통신하기 위해 도로변에 설치한 고정통신장치)

□ IR통신(Infra Red)
적외선통신, 가시광선보다 파장이 길고 눈에 보이지 않는 빛을 
이용해 정보를 보냄

□ RF통신(Radio Frequency)
무선주파수통신

□ RFID(Radio Frequency Identification)
▫ 모든 사물의 정보를 초소형칩(IC칩)에 내장시켜 이를 무선주파수로 

추적할 수 있도록 한 기술
▫ `전자태그` 혹은 `스마트 태그` `전자 라벨` `무선식별` 등으로 불림

□ TPEG(Transport Protocol Expert Group)

▫ 디지털 멀티미디어 방송(DMB) 등 디지털 방송매체를 통해 교통 
및 여행정보를 전송하기 위한 서비스

▫ 현재의 교통정보를 바탕으로 운전자들이 원하는 막히지 않는 길을
선택할 수 있는 차세대 서비스가 가능

□ VPN(가상사설망 : Virtual Private Network)
인터넷과 같은 공중망(public network)을 마치 전용선으로 사설망
(private network)을 구축한 것처럼 사용할 수 있는 방식

□ 스마트폰(Smart Phone)
휴대전화에 스마트폰 전용 운영체계를 탑재하여 인터넷 통신과 
정보검색 및 사용자가 원하는 애플리케이션을 설치할 수 있는 
컴퓨팅 기능이 추가된 지능형 단말기.
* 스마트폰 운영체계 : 애플 iOS, 구글 Android, 윈도우모바일 등 

스마트폰에 특화된 전용 운영체계
* 스마트폰 어플리케이션 : 마켓, 스토어 등에서 해당 스마트폰 운영체계용 

응용 S/W를 내려받아 설치 후 사용할 수 있음.
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□ GIS(Geographic Information System, 지리정보시스템)
지도에 관한 속성정보를 컴퓨터를 이용해서 해석하는 시스템.

지도정보 시스템이라고도 함. 도시계획, 토지관리, 기업의 판매망 
관리 등 다양한 용도에 사용됨.

□ GPS(Global Positioning System, 위성항법시스템)
미국 국방성에서 개발하여 상용화된 전 세계 위성항법시스템으로 
지구상의 24개(6궤도) 위성을 이용하여 세계 어느 곳에서도 자신의 
위치를 측정할 수 있는 위치정보시스템

□ D-GPS(Differential Global Positioning System,위성항법보정시스템)

GPS의 오차를 줄이기 위한 항법시스템, 이미 알고 있는 기준점을 
정하여 이곳에서 정확한 위치값과 GPS에서 측정한 위치값을 비교하여 
GPS에서 발생한 오차값을 보정한 후, 그 보정값을 무선통신망(중파 
283.5-325KhZ) 및 인터넷(NTRIP)을 이용하여 이용자에게 1m이내 
위치정보를 제공하는 시스템

 ※ NTRIP(Networked Transport of RTCM Via Internet Protocol)
    : 인터넷 기반 GPS 보정정보 시스템

□ C-ITS(Co-operative ITS)

•차량-도로, 차량-차량간 끊김없는 상호통신으로 도로주행에 용한 실시
간 교통서비스를 제공함으로써 운전자가 교통상황에 맞게 능동적으로 
대응이 가능하게 하는 시스템

  


