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보  도  자  료
배포일시

2017. 11. 13.(월)
총 5매(본문2)

담당부서 도로운영과 담 당 자 ∙ 과장 이성훈, 서기관 박영은, 주무관 노영환
∙ ☎ (044)201-3909, 3911, 3918

보 도 일 시
2017년 11월 14일(화) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

※ 통신‧방송‧인터넷은 11. 14.(화) 06:00 이후 보도 가능

“차(車)에 스노우 체인·접이식 삽 등 월동장비 비치할 때입니다.”
내년 3월 15일까지 제설대책기간 운영…눈길 안전요령 숙지 당부

□ 국토교통부(장관 김현미)는 11월 15일부터 내년 3월 15일까지 4개월간을

‘제설 대책기간’으로 정하고 상황실을 운영하는 등 겨울철 폭설에 

대비한다.

ㅇ 최근 이상기후 현상 등 기상이변으로 국지적으로 기습폭설*이 

발생하고 있는 상황에 대비, 도로이용자의 안전사고 예방 및 

원활한 교통소통을 위해 대응방안을 마련하였다.

* ’17. 1. 20. 강원영동 집중 기습 폭설(10cm/h 이상)로 지·정체 발생

□ (상황실 운영) 국토교통부는 기상상황에 따른 단계(관심, 주의, 경계,

심각)별 대응 시나리오에 따라 실시한다.

ㅇ 특히, 폭설로 심각단계가 되면 철도 및 항공분야 등을 포함한 

종합적인 상황관리 및 대응이 가능하도록 ‘제설대책 종합상황실

(상황실장 : 도로국장) ’을 확대 운영한다.

□ (취약구간 관리) 주요고갯길․응달구간 등 사전에 지정된 취약구간에

장비 및 인력 등을 사전 배치함은 물론, CCTV로 현장 상황을 

실시간으로 점검하는 등 중점 관리한다.

* 관리대상 취약구간 현황: 179개소(‘16) → 187개소(’17)
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ㅇ 이를 위해 제설제 381,844톤, 장비 5,922대, 인력 6,124명을 확보 

하였고, 취약구간의 신속한 제설 및 결빙예방을 위해 염수분사시설을

확충(793개소)하였다.

ㅇ 또한, 제설 창고 및 대기소 734개소 운영으로 원거리 지역의 제설

작업도 차질이 없도록 하였고, 도로 이용자도 필요 시 활용할 수 

있도록 도로변에 제설함 6,914개를 배치하였다.

□ (통행제한) 예기치 못한 폭설로 차량고립 및 교통마비가 우려 될 

때에는 ‘선(先)제설 후(後)통행’ 원칙에 따라 긴급 통행제한을 

실시하여 도로이용자 안전을 최우선으로 확보할 계획이다.

□ (협업추진) 제설제 부족 시에 대비하여 전국 5개 권역 18곳*에 

중앙비축창고를 운영하여 인근 지자체에 지원하고,

* 총 36,000톤(개소당 소금1,500톤, 염화칼슘 500톤) 비축
 

ㅇ 신속한 제설을 위하여 지자체, 군부대, 자율방재단에 중앙비축창고

공동 활용, 인력·장비 등을 지원하며,
 

ㅇ 또한, 구호․구난 및 교통통제 등도 신속하게 이뤄지도록 지자체,

경찰서, 소방서 등 유관기관과 유기적인 협업 체계를 유지할 

계획이다.

□ 국토부 관계자는효과적인 제설대책 추진과 안전사고를 예방하기 

위해서는 강설 시 대중교통 이용, 감속 운전 및 스노우 체인 구비 등

도로 이용자의 협조가 꼭 필요하다면서,눈길 안전운전요령 

안내서를 반드시 숙지하고 준수해 줄 것을 당부하였다.

붙임 : 눈길 안전운전 요령 및 참고자료

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 

국토교통부 도로운영과 박영은서기관(☎ 044-201-3911)에게 연락주시기 바랍니다.
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붙임  눈길 안전운전 요령

▶마모가 심한 타이어는 사전에 스노우타이어로 교체하고 엔진 부

동액, 배터리 등의 이상 유무를 사전에 점검하여 예기치 않은 차량

고장 등으로 인한 사고를 예방

▶강설 및 대설특보 발표시에는 가급적 대중교통을 이용하되, 불가피

하게 차량을 운행할 경우는 저속 운행하고, 특히 교량이나 터널 출구,

커브길, 응달길에서는 감속운행 등 주의 운전

▶겨울철에는 스노우체인 등 월동장구를 차량에 비치하여 폭설에 대비

하여야 하며, 필요시 접이식 삽, 랜턴, 담요 등도 비치

▶폭설시 대형화물차량 등은 고속도로 주행을 자제하고 휴게소, 비상

주차 공간에서 대기 후 운행

▶눈길, 빙판길의 주행시에는 감속 운행 및 앞차량과의 안전거리를 

평소보다 2배정도 유지하여 제동거리를 충분하게 확보

▶신속한 제설작업 및 원활한 교통소통을 위해 폭설에 고립된 경우라

도 차를 갓길이나 본선에 방치하는 것은 금지(부득이 차량에서 이탈

할 때는 연락처와 열쇠를 꽂아 두고 대피)

▶갓길은 긴급환자의 구급, 구난, 제설장비 비상통로이므로 주․정차 

금지

▶눈이 많이 내린 지역은 도로가 통제될 수 있음을 유의하여 목적지 

부근의 교통정보(일반국도 ☎1333, 고속도로 1588-2504 등)를 사전에

확인

▶고속도로 및 일반국도 교통통제시 경찰 및 도로관리청 등 관계직

원의 통제에 적극 협조
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참고1  제설인력, 자재, 장비현황

구  분
단

위
계

일반국도 고속국도

소계 지방청 지자체
(위임) 소계 도로공사 민자회사

제

설

작

업

인

원

계 명 6,124 2,216 1,923 293 3,908 3,324 584

조

종

원

소 계 〃 2,287 1,081 944 137 1,206 1,002 204

자 체 〃 1,185 456 385 71 729 624 105

임 시 〃 1,102 625 559 66 477 378 99

제

설

원

소 계 〃 2,843 1,055 917 138 1,788 1,570 218

보수원 〃 1,954 631 518 113 1,323 1,161 162

임 시 〃 889 424 399 25 465 409 56

기타(지원인력) 〃 994 80 62 18 914 752 162

제

설

자

재

계 톤 381,844 146,933 132,339 14,594 234,911 198,569 36,342

염화칼슘 〃 68,209 29,779 26,296 3,483 38,430 28,672 9,758

소   금 〃 310,105 113,629 104,037 9,592 196,476 169,897 26,579

친환경 〃 3,530 3,525 2,006 1,519 5 0 5

장 비 총 계 대 5,922 2,976 2,479 497 2,946 2,363 583

주

요

제

설

장

비

계 대 1799 874 732 142 925 753 172

제 설 차 〃 138 60 47 13 78 55 23 

그레

이더

소계 〃 22 20 10 10 2 0 2

보유 〃 7 7 2 5 0 0 0 

임대 〃 15 13 8 5 2 0 2 

덤프

트럭

소계 〃 1,523 754 638 116 769 643 126

보유 〃 329 131 92 39 198 162 36 

임대 〃 1,194 623 546 77 571 481 90 

제

설

부

수

장

비

계 대 3230 1599 1337 262 1631 1329 302

제설블로워 〃 67 21 17 4 46 42 4

제설삽날 〃 1,597 804 682 122 793 643 150

습염살포기 〃 1,461 673 602 71 788 643 145

모래살포기 〃 102 101 36 65 1 0 1

노면결빙파쇄기 〃 3 0 0 0 3 1 2

상
차
장
비
등

계 대 644 366 308 58 278 207 71

보유(로더 등) 〃 195 97 85 12 98 73 25 

  임대 〃 200 132 121 11 68 60 8 

기타장비 대 249 137 102 35 112 74 38

도로관리연장 Km 16,202 11,763 8,904 2,859 4,439 3,579 860.18
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참고2  겨울철 제설작업 전경


