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 여기서   




cos  




  Lvl 불능글레어 지수: (cd/ )              ㎡ K 연령상수 세 적용 : (45 )

  Iglare / Eglare 번째 광원의 광도 조도 : i ,      d 광원과의 거리 : 

  ᦲ : i번째 광원과 눈을 연결하는 직선이 관측방위를 이루는 각(°)

  

  

  C 사물인지도 :                           Lobject 비행장 등화 휘도 : 

  Lback 배경휘도                          : Lvi 불능글레어 지수 : 






여기서   












  D 식별방해도 :                    Lobject 비행장 등화 휘도 : (cd/ )㎡

  Lback 배경휘도             :       Lvi 불능글레어 지수 : (cd/ )㎡

  ᦲ : i번째 광원과 눈을 연결하는 직선이 관측방위를 이루는 각(°)



영향권 노출시간 초( )

인지도 감소 값 (%)

이상 15 
이상 11 ~  

미만15 

이상 7 ~  

미만11 

이상 3 ~ 

미만7 
미만3 

이상60 높음 높음 높음 높음 높음

이상 미만50 ~ 60 높음 높음 높음 보통 보통

이상 미만40 ~ 50 높음 보통 보통 보통 낮음

이상 미만30 ~ 40 보통 보통 낮음 낮음 낮음

미만30 보통 낮음 낮음 낮음 낮음

방해도 노출시간 초( )

식별방해도 값

이상 15 
이상 11 ~  

미만15 

이상 7 ~  

미만11 

이상 3 ~ 

미만7 
미만3 

이상2.0 높음 높음 높음 높음 높음

이상 미만1.5 ~ 2.0 높음 높음 높음 보통 보통

이상 미만1.0 ~ 1.5 높음 보통 보통 보통 낮음

이상 미만0.7 ~ 1.0 보통 보통 낮음 낮음 낮음

미만0.7 보통 낮음 낮음 낮음 낮음



항공등화 설치 및 관리 기준 별지 제 호서식[ 16 ] ■ 

구  분
활 주 로

비 고
활주로00 활주로00 활주로00 활주로00

사물
인지
도

평 균

최 대

취약구간

노출시간

식별
방해
도

PAPI
평균

최대

활주로
등

평균

최대

활주로
시단등

평균

최대

방해구간

노출시간

취약 방해･
공통범위

구간거리

노출시간

위험도 평가 결과

첨부 상세 검토결과 계산 방법 및 결과 등이 포함 1. ( )
상세 도면 활주로 항공기 비행경로 및 관제탑 등 포함      2. ( , )
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