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원주지방국토관리청
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회

기본계획 실시설계 공사시행

■ 시행 : 국토교통부
(원주지방국토관리청)

□ 시행 : 지자체
(충북도, 시·군)

□ 시행 : 지자체
(충북도, 시·군)



Ⅰ. 과업 개요

Ⅱ. 하천기본계획(안)

Ⅲ. 전략환경영향평가
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회

1. 과 업 개 요

하천기본계획수립 전략환경영향평가(초안) 주민설명회
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회1. 과 업 개 요

v 과 업 명 : 달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 수립 / 전략환경영향평가

v 과 업 기 간 : 하천기본계획수립 2014. 11. 14 ~ 2021. 08. 30(1,800일)

전략환경영향평가 2019. 05. 29 ~ 2022 05. 12(1,080일)

v 과업수행사 : 하천기본계획수립 ㈜평화, ㈜경호, ㈜KG

전략환경영향평가 ㈜한국기술개발

v 과 업 명 : 달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 수립 / 전략환경영향평가

v 과 업 기 간 : 하천기본계획수립 2014. 11. 14 ~ 2021. 08. 30(1,800일)

전략환경영향평가 2019. 05. 29 ~ 2022 05. 12(1,080일)

v 과업수행사 : 하천기본계획수립 ㈜평화, ㈜경호, ㈜KG

전략환경영향평가 ㈜한국기술개발

1.1 과업 위치도 1.2 과업 개요

v 「 하천법 」 제25조 및 시행령 24조에 의거 하천기본계획을 수립

v 「환경영향평가법」제9조에 의거 전략환경영향평가를 실시

1.3 과업 목적

하천명 등급 과업연장(km) 유역면적(km2) 비고

달 천 국가하천 15.17 1,613.49

석문동천 지방하천 22.46 99.06 

오가천 〃 8.50 35.10 

설운천 〃 6.87 23.11 

요도천 〃 23.20 151.09 

비산천 〃 5.56 13.53 

영평천 〃 4.75 13.72 

충주천 〃 8.62 40.84 

교현천 〃 3.27 7.44 

하천 9개소 (L= 98.40 km)

1.4 과업 범위
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회

• 2020. 09 : 전문가 자문 3차 (전체 과업 완료 시점)

• 2020. 10 : 전략환경영향평가(본안)협의

• 2020. 11 : 국가 및 지역 수자원관리위원회 심의 상정

• 2020. 12 : 과업준공

• 2021. 02 : 하천기본계획 수립 고시

• 2022 이후 : 실시설계(예정) – 지자체(충북도, 시·군)

1.5 추진경위

1.6 향후추진계획

• 2014. 11 : 과업착수

• 2015. 02 : 공공측량작업계획서 제출, 항공사진측량

• 2016. 02 : 조사측량

• 2019. 06 : 전략환경영향평가 착수

• 2019. 12 : 전략환경영향평가 협의회 구성

• 2019. 07 : 전문가 자문 1차(홍수량산정)

• 2020. 06 : 관계기관 협의 (충청북도, 음성군, 괴산군, 충주시), 전략환경영향평가 초안접수

• 2020. 07 : 전문가 자문 2차(하천정비 및 관리계획수립), 주민설명회 실시

1. 과 업 개 요
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회

달천 (충주시 중앙탑면, 대소원면, 살미면, 칠금동, 금릉동, 봉방동, 달천동 일원)

하천명

유수의 계통(수계)
하천

등급

위 치 유역

면적

(㎢)

유로

연장

(㎞)

하천

연장

(㎞)본류 제1지류 제2지류 기 점 종 점

달천 한강 달천 국가
충주시 대소원면
달천(지방)합류점

충주시 중앙탑면
한강(국가) 합류점

1,613.49 126.9615.17

① 종점부 ② 중류 지점 ③ 시점부

1. 과 업 개 요

1.5 하천 현황

하

천

현

황

Ø시점부 팔봉교에서 충주시를 관류하여 한강(국가)에 합

류되는 국가하천(하구 탄금대 위치)

Ø하천주변 제내지측은 농경지 및 마을이 입지

Ø전구간 평균하폭 150m~250m

KEY MAPKEY MAP

11

22

33
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회

석문동천 (충주시 살미면, 수안보면, 괴산군 장연면 일원)

① 종점부 ② 중류 지점 ③ 시점부

1. 과 업 개 요

1.5 하천 현황

하천명

유수의 계통(수계)
하천

등급

위 치 유역

면적

(㎢)

유로

연장

(㎞)

하천

연장

(㎞)본류 제1지류 제2지류 기 점 종 점

석문동천 한강 달천
석문
동천

지방
충주시 수안보면

사문리 567
충주시 살미면

달천(국가) 합류점
99.06 24.06 22.46

하

천

현

황

Ø 시점부 월악산 국립공원이 위치, 달천(국가)에 합류

Ø 508번 지방도, 3번 국도를 따라 사행

Ø 하천주변 농경지 및 관광지(수안보)위치

Ø 하구 수주팔봉(팔봉폭포)이 위치함.

11

22

33

팔봉폭포

달천

수안보관광지

KEY MAPKEY MAP
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회

오가천 (괴산군 장연면 일원)

1. 과 업 개 요

1.5 하천 현황

① 종점부 ② 중류 지점 ③ 시점부

하천명

유수의 계통(수계)
하천

등급

위 치 유역

면적

(㎢)

유로

연장

(㎞)

하천

연장

(㎞)본류 제1지류 제2지류 기 점 종 점

오가천 한강 달천 석문동천 지방
괴산군 장연면

오가리 8
당아재천 종점

괴산군 장연면
석문동천(지방)

합류점
35.10 12.04 8.50

하

천

현

황

Ø 시점부 소하천 당아재천, 소하천 우령천 종점부

Ø 하천 양안으로 농경지 및 소규모 주거지 입지

Ø 중·상류구간 ‘오가천 수해상습지 개선사업’공사중

Ø 중부내륙고속도로와 인접

11

22 33

KEY MAPKEY MAP
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회

설운천 (충주시 살미면 향산리, 세성리, 설운리 일원)

① 종점부 ② 중류부 ③ 시점부

1. 과 업 개 요

1.5 하천 현황

하천명

유수의 계통(수계)
하천

등급

위 치 유역

면적

(㎢)

유로

연장

(㎞)

하천

연장

(㎞)본류 제1지류 제2지류 기 점 종 점

설운천 한강 달천 설운천 지방
충주시 살미면
설운리 147-4

충주시 살미면 향산리
달천(국가)합류점

23.11 9.32 6.87

하

천

현

황

Ø 시점부 양안 농경지 및 주거지 위치

Ø 중하류부 주거지 및 농경지 위치, 3번국도 위치

Ø 농경지 하천으로 제방의 높이가 전체적으로 낮음

Ø 홍수시 농경지 및 주거지, 도로의 침수위험

11

22

33

KEY MAPKEY MAP
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회

요도천 (충주시 중앙탑면, 대소원면, 신니면, 주덕읍, 달천동 일원)

① 종점부 ② 중류 지점 ③ 시점부

1. 과 업 개 요

1.5 하천 현황

하천명

유수의 계통(수계)
하천

등급

위 치 유역

면적

(㎢)

유로

연장

(㎞)

하천

연장

(㎞)본류 제1지류 제2지류 기 점 종 점

요도천 한강 달천 요도천 지방
충주시 신니면
대화리 368-3

충주시 용두동
달천(국가) 합류점

151.09 25.74 23.20

하

천

현

황

Ø 하천 시점부 무수리천(소)에서 달천(국가)로 합류

Ø 상류부 제내측 농경지 및 주거지 위치

Ø 중류부 용당저수지,  하류부 주거지 및 한국교통대학

위치

Ø 상류구간 하폭 협소 및 여유고 부족구간 개수 필요

11

22
33

소하천

KEY MAPKEY MAP

용당저수지
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회

비산천 (충주시 주덕읍, 음성군 소이면 일원)

1. 과 업 개 요

1.5 하천 현황

① 종점부 ② 중류 지점 ③ 시점부

하천명

유수의 계통(수계)
하천

등급

위 치 유역

면적

(㎢)

유로

연장

(㎞)

하천

연장

(㎞)본류 제1지류 제2지류 기 점 종 점

비산천 한강 달천 요도천 지방
음성군 소이면
비산리 101-4, 

무명교

충주시 주덕음
요도천(지방) 합류점

13.53 7.40 5.56

하

천

현

황

Ø 시점부 소하천 오들천 종점부

Ø 대부분 농경지 하천에 인접한 주거지는 없음

Ø 하폭이 협소하고 현 제방고가 부족함

Ø 홍수시 농경지 및 도로 침수위험

112233

KEY MAPKEY MAP
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회

영평천 (충주시 주덕읍 , 대소원면 일원)

1. 과 업 개 요

1.5 하천 현황

① 종점부 ② 중류 지점 ③ 시점부

하천명

유수의 계통(수계)
하천

등급

위 치 유역

면적

(㎢)

유로

연장

(㎞)

하천

연장

(㎞)본류 제1지류 제2지류 기 점 종 점

영평천 한강 달천 요도천 지방
충주시 주덕읍
화곡리 1102

충주시 대소원면
요도천(지방) 합류점

13.72 5.99 4.75

하

천

현

황

Ø시점부 충주산업단지, 골프장 입지

Ø중류부 농경지를 관류하며 하도내 토사가 퇴적되어있음

Ø하류부 구간 하폭은 충분하나 여유고 부족구간 존재

Ø 중류부 하폭이 협소하고 홍수시 농경지 침수위험

11

22
33

KEY MAPKEY MAP
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회

충주천 (충주시 봉방동, 칠금동, 문화동, 지현동, 호암동, 직동 등 동지역 일원)

① 종점부 ② 중류 지점 ③ 시점부

1. 과 업 개 요

1.5 하천 현황

하천명

유수의 계통(수계)
하천

등급

위 치 유역

면적

(㎢)

유로

연장

(㎞)

하천

연장

(㎞)본류 제1지류 제2지류 기 점 종 점

충주천 한강 달천 충주천 지방
충주시 직동

539-1
충주시 칠금, 봉방동
달천(국가) 합류점

40.84 11.94 8.62

하

천

현

황

Ø 시점부 하폭 협소하고 굴입하도 형태

Ø 중류부 충주시 시가지 관통, 다수의 횡단 구조물,

제방은 주차장 및 도로로 이용(충주무학시장 입지)

Ø 다수 상가건물 인접으로 하천변 접근성, 유지관리 불리

Ø 하류측 양안 농경지, 제방은 농로 및 마을진입로 이용

11

22

33

KEY MAPKEY MAP
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회

교현천 (충주시 교현동, 충의동, 성내동, 안림동 등 동지역 일원)

① 종점부 ② 중류 지점 ③ 시점부

1. 과 업 개 요

1.5 하천 현황

하천명

유수의 계통(수계)
하천

등급

위 치 유역

면적

(㎢)

유로

연장

(㎞)

하천

연장

(㎞)본류 제1지류 제2지류 기 점 종 점

교현천 한강 달천 충주천 지방
충주시 안림동

1155-1
충주시 충의동

충주천(지방) 합류점
7.44 6.28 3.27

하

천

현

황

Ø 시점부 굴입하도형태, 제방고 매우낮음

Ø 상류부 우안 제방은 도로로 사용

Ø 하폭 협소하고 홍수시 농경지 침수위험

Ø 중하류측 반복개구간(주차장 활용), 충주시 시가지 관통

11

22

33

KEY MAPKEY MAP
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회

2. 하천기본계획

하천기본계획수립 전략환경영향평가(초안) 주민설명회
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회

2.1 계획 수립방향

2. 하천기본계획

• 교량: 여유고,경간장,연장기준검토(노후,파손우려)

•보 ∙낙차공: 수위상승또는확폭에의한개수계획시검토

• 교량: 여유고,경간장,연장기준검토(노후,파손우려)

•보 ∙낙차공: 수위상승또는확폭에의한개수계획시검토

• 사면부유실, 치수적불리한구간설치• 사면부유실, 치수적불리한구간설치

• 여유고 및 둑마루폭 부족구간

• 제내지 여건 등 고려→홍수방어벽설치

• 여유고 및 둑마루폭 부족구간

• 제내지 여건 등 고려→홍수방어벽설치

• 통수단면이 부족한 구간에 확폭 계획 수립

• 하천설계 기준 (여유고, 둑마루폭, 사면경사 등) 준용

• 제내지 토지이용(가옥, 지장물) 현황 및 현지여건 고려

• 통수단면이 부족한 구간에 확폭 계획 수립

• 하천설계 기준 (여유고, 둑마루폭, 사면경사 등) 준용

• 제내지 토지이용(가옥, 지장물) 현황 및 현지여건 고려

축제(확폭)

보축(홍수방어벽, 더돋기)

고호(호안 재설치)

시설물 계획

<축제>

<보축>

<고호>

<교량><보,낙차공>
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회

하천현황
• 하천 시점부 팔봉교, 중류부 충주시를 관류하여 한강 (국가)에
합류됨

계획홍수량
(m³/s )

5,118~6,238 
(100년빈도)

홍수위
(EL.m)

69.74~85.25

설계기준

구 분 기 준 현 황 계 획

둑마루폭 (m) 6이상 6.0~9.0 6.0~9.0이상

여 유 고 (m) 1.5 -0.30~-0.18 1.5

사면경사 (S) 1:3.0 1:3.0 1:3.0이상

• 여유고, 둑마루폭 부족구간 보축계획 수립

• 하천보전 및 홍수피해예방을 고려한 홍수관리구역 지정

• 여유고, 둑마루폭 부족구간 보축계획 수립

• 하천보전 및 홍수피해예방을 고려한 홍수관리구역 지정

하천현황 및 기준검토 표준계획단면도 (보축구간, A-A’횡단)

※제내지 토지이용 및 지형조건 등 부득이한 경우 사면경사 예외

2. 하천기본계획

축제(m) 보축(m) 고호(m) 교량 보∙낙차공

- 894 - 7개소 1개소

시설물계획정비방향

달천 개수계획(안) (충주시 중앙탑면, 대소원면, 살미면, 칠금동, 금릉동, 봉방동, 달천동 일원) L=15.17km 

달한

A’

A

보축우안1지구
(L=894m)

보축우안1지구
(L=894m)

강

천

탄금대

주주 시시

금금 가가 면면

충충

건국대학교

범 례

축 제

보 축

교 량

하방마을

갈마마을
관산마을

신대마을

달신마을

상용관마을

주주 시시충충

주주 시시충충
주주 시시

중중 앙앙 탑탑

충충

면면
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회

• 하천보전 및 홍수피해예방을 고려한 홍수관리구역 지정

• 토지이용 및 지형변화를 반영한 기 지정 홍수관리구역 일부 변경

• 하천보전 및 홍수피해예방을 고려한 홍수관리구역 지정

• 토지이용 및 지형변화를 반영한 기 지정 홍수관리구역 일부 변경

2. 하천기본계획

정비방향

달천 개수계획(안) 

표준계획단면도 (B-B’횡단)

(충주시 중앙탑면, 대소원면, 살미면, 칠금동, 금릉동, 봉방동, 달천동 일원) L=15.17km 

표준계획단면도 (C-C’횡단)

천달

대제지

범 례

축 제

보 축

교 량

홍수관리구역

대림산성

토계리마을

상풍마을

상단마을

관주마을

C’

C
B’

B

주주 시시

호호 암암 동동

충충

주주 시시

단단 월월 동동

충충

주주 시시

살살 미미 면면

충충

향향 산산 리리

주주 시시

살살 미미 면면

충충

토토 계계 리리
주주 시시

풍풍 동동

충충
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회

하천현황
• 하천 시점부 월악산 국립공원, 중류부 수안보 관광지를 관류하여,
하구 수주팔봉(팔봉폭포)위치 달천(국가)에 합류

계획홍수량
(m³/s )

158~763
(100년빈도)

홍수위
(EL.m)

87.96~496.21

설계기준

구 분 기 준 현 황 계 획

둑마루폭 (m) 4~5 3~5 4이상

여 유 고 (m) 0.6~1.0 부족 0.6

사면경사 (S) 1:3.0 1:0.3~2.0 1:0.5~2.0

• 통수능 부족한 단면에 대해 축제(확폭) 계획수립

• 여유고, 둑마루폭 부족구간 보축계획 및 호안계획 수립

• 통수능 부족한 단면에 대해 축제(확폭) 계획수립

• 여유고, 둑마루폭 부족구간 보축계획 및 호안계획 수립

하천현황 및 기준검토 표준계획단면도 (보축구간, A-A’횡단)

※제내지 토지이용 및 지형조건 등 부득이한 경우 사면경사 예외

2. 하천기본계획

축제(m) 보축(m) 고호(m) 교량 보∙낙차공

10,701 6,530 - 26개소 27개소

시설물계획정비방향

석문동천 개수계획(안) (충주시 살미면, 수안보면, 괴산군 장연면 일원) L=22.46km 

축제좌안1지구
(L=774m)

축제좌안1지구
(L=774m)

보축우안1지구
(L=278m)

보축우안1지구
(L=278m)

신원마을

오산마을

문산마을

범 례

축 제

보 축

교 량

축제우안1지구
(L=637m)

축제우안1지구
(L=637m)

축제좌안2지구
(L=303m)

축제좌안2지구
(L=303m)

축제좌안3지구
(L=167m)

축제좌안3지구
(L=167m)

축제우안2지구
(L=210m)

축제우안2지구
(L=210m)

보축우안2지구
(L=454m)

보축우안2지구
(L=454m)

보축좌안1지구
(L=492m)

보축좌안1지구
(L=492m)

보축좌안2지구
(L=508m)

보축좌안2지구
(L=508m)

축제우안3지구
(L=1088m)

축제우안3지구
(L=1088m)

축제좌안4지구
(L=967m)

축제좌안4지구
(L=967m)

축제우안4지구
(L=508m)

축제우안4지구
(L=508m)

보축좌안3지구
(L=379m)

보축좌안3지구
(L=379m)

보축좌안4지구
(L=280m)

보축좌안4지구
(L=280m)

보축우안3지구
(L=210m)

보축우안3지구
(L=210m)

축제좌안5지구
(L=377m)

축제좌안5지구
(L=377m)

보축우안4지구
(L=549m)

보축우안4지구
(L=549m)

축제좌안6지구
(L=125m)

축제좌안6지구
(L=125m)

보축우안5지구
(L=668m)

보축우안5지구
(L=668m)

보축우안6지구
(L=222m)

보축우안6지구
(L=222m)

보축좌안5지구
(L=226m)

보축좌안5지구
(L=226m)

보축우안1지구
(L=278m)

보축우안1지구
(L=278m)

원통마을

수회리마을

A’

A10+000

주주 시시

살살 미미 면면

충충

산산 군군

장장 연연 면면

괴괴

주주 시시

수수 안안 보보

충충

면면

동

석 문

천

천

달

19

3 수안보
관광단지
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회2. 하천기본계획

석문동천 개수계획(안) 

• 통수능 부족한 단면에 대해 축제(확폭) 계획수립

• 주거지 및 사유지 하천구역 편입을 최소화한 하천선형 계획

• 통수능 부족한 단면에 대해 축제(확폭) 계획수립

• 주거지 및 사유지 하천구역 편입을 최소화한 하천선형 계획

정비방향

표준계획단면도 (축제구간, B-B’횡단)

(충주시 살미면, 수안보면, 괴산군 장연면 일원) L=22.46km 

표준계획단면도 (축제구간, C-C’횡단)

B’

B

안보마을

주주 시시

수수 안안 보보

충충

면면

사사 문문 리리

범 례

축 제

보 축

교 량

수안보
생활체육공원

수안보 야구장

대사마을

축제우안5지구
(L=293m)

축제우안5지구
(L=293m)

보축우안7지구
(L=247m)

보축우안7지구
(L=247m)

축제우안6지구
(L=835m)

축제우안6지구
(L=835m)

축제좌안7지구
(L=951m)

축제좌안7지구
(L=951m)

보축좌안7지구
(L=425m)

보축좌안7지구
(L=425m)

보축좌안8지구
(L=465m)

보축좌안8지구
(L=465m)

보축우안8지구
(L=396m)

보축우안8지구
(L=396m)

보축우안9지구
(L=132m)

보축우안9지구
(L=132m)

축제우안7지구
(L=256m)

축제우안7지구
(L=256m)

축제좌안8지구
(L=690m)

축제좌안8지구
(L=690m)

축제우안8지구
(L=228m)

축제우안8지구
(L=228m)

축제좌안9지구
(L=301m)

축제좌안9지구
(L=301m)

축제좌안11지구
(L=371m)

축제좌안11지구
(L=371m)

축제우안9지구
(L=109m)

축제우안9지구
(L=109m)

보축우안11지구
(L=291m)

보축우안11지구
(L=291m)

축제우안10지구
(L=301m)

축제우안10지구
(L=301m)

축제좌안12지구
(L=75m)

축제좌안12지구
(L=75m)

축제우안11지구
(L=235m)

축제우안11지구
(L=235m)

축제좌안13지구
(L=195m)

축제좌안13지구
(L=195m)

축제우안12지구
(L=245m)

축제우안12지구
(L=245m)

축제우안13지구
(L=205m)

축제우안13지구
(L=205m)

1
7
+
0
0
0

보축우안10지구
(L=209m)

보축우안10지구
(L=209m)

축제좌안10지구
(L=255m)

축제좌안10지구
(L=255m)

주주 시시

수수 안안 보보

충충

면면

안안 보보 리리

수안보
실버릿지

C’

C

동

석
문

천
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회2. 하천기본계획

오가천 개수계획(안) (괴산군 장연면 일원 ) L=8.50km

하천현황
•하천 시점부 소하천 당아재천 종점부에서 중류부에 추점마을을
지나 석문동천으로 합류됨

계획홍수량
(m³/s) 126~416 (100년빈도)

홍수위
(EL.m)

96.29~172.06

설계기준

구 분 기 준 현 황 계 획

둑마루폭 (m) 4이상 1~4 4이상

여 유 고 (m) 0.6 부족 0.6

사면경사 (S) 1:3.0 1:0.3~1.5 1:2.0

하천현황 및 기준검토 표준계획단면도 (축제구간, A-A’횡단)

※제내지 토지이용 및 지형조건 등 부득이한 경우 사면경사 예외

축제(m) 보축(m) 고호(m) 교량 보∙낙차공

1,971 4,944 - 7개소 1개소

시설물계획정비방향
• 현재 ‘오가천 수해상습지 개선사업’공사진행중

• 주거지 및 사유지 하천구역 편입을 최소화한 하천선형 계획

• 현재 ‘오가천 수해상습지 개선사업’공사진행중

• 주거지 및 사유지 하천구역 편입을 최소화한 하천선형 계획

보축좌안1지구
(L=776m)

보축좌안1지구
(L=776m)

보축우안3지구
(L=1,027m)

보축우안3지구
(L=1,027m)

축제우안1지구
(L=307m)

축제우안1지구
(L=307m)

범 례

축 제

보 축

교 량

보축우안1지구
(L=229m)

보축우안1지구
(L=229m)

보축우안2지구
(L=239m)

보축우안2지구
(L=239m)

19

보축좌안2지구
(L=726m)

보축좌안2지구
(L=726m)

A’
A

보축우안4지구
(L=1,277m)

보축우안4지구
(L=1,277m)

축제좌안1지구
(L=892m)

축제좌안1지구
(L=892m)

농경지

오

가

천
석

문

동

천

산산 군군

장장 연연 면면

과과

산산 군군

장장 연연 면면

과과
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회

하천현황
•하천 시점부는 설운리 송암사, 중류부 세성리를 관류하고, 국도 3
호선을 따라 북서류하여 달천으로 합류됨

계획홍수량
(m³/s )

135~304
(100년빈도)

홍수위
(EL.m)

79.02~145.49

설계기준

구 분 기 준 현 황 계 획

둑마루폭 (m) 4이상 1~4 4이상

여 유 고 (m) 0.6~0.8 부족 0.6~0.8

사면경사 (S) 1:3.0 1:0.3~2.0 1:0.3~2.0

하천현황 및 기준검토 표준계획단면도 (축제구간, A-A’횡단)

2. 하천기본계획

설

운
천

주주 시시

살살 미미 면면

충충

세세 성성 리리

A’

A

축제(m) 보축(m) 고호(m) 교량 보∙낙차공

2,214 6,046 - 15개소 3개소

시설물계획정비방향

설운천 개수계획(안) (충주시 살미면 향산리, 세성리, 설운리 일원) L=6.87km )

축제좌안1지구
(L=270m)

축제좌안1지구
(L=270m)

달

천

보축우안4지구
(L=353m)

보축우안4지구
(L=353m)

• 통수능 부족한 단면에 대해 축제(확폭) 계획수립

• 여유고, 둑마루폭 부족구간 보축계획 및 호안계획 수립

• 통수능 부족한 단면에 대해 축제(확폭) 계획수립

• 여유고, 둑마루폭 부족구간 보축계획 및 호안계획 수립

범 례

축 제

보 축

교 량

보축좌안1지구
(L=55m)

보축좌안1지구
(L=55m)

보축우안1지구
(L=550m)

보축우안1지구
(L=550m)

보축우안2지구
(L=186m)

보축우안2지구
(L=186m)

보축우안3지구
(L=120m)

보축우안3지구
(L=120m)

보축좌안2지구
(L=120m)

보축좌안2지구
(L=120m)

축제우안1지구
(L=120m)

축제우안1지구
(L=120m)

보축좌안3지구
(L=164m)

보축좌안3지구
(L=164m)

축제우안2지구
(L=216m)

축제우안2지구
(L=216m)

축제우안3지구
(L=243m)

축제우안3지구
(L=243m)

보축좌안5지구
(L=610m)

보축좌안5지구
(L=610m)

축제우안4지구
(L=550m)

축제우안4지구
(L=550m)

축제좌안2지구
(L=366m)

축제좌안2지구
(L=366m)

보축우안5지구
(L=624m)

보축우안5지구
(L=624m)

보축좌안6지구
(L=150m)

보축좌안6지구
(L=150m)

보축우안6지구
(L=947m)

보축우안6지구
(L=947m)

보축좌안7지구
(L=540m)

보축좌안7지구
(L=540m)

보축좌안8지구
(L=410m)

보축좌안8지구
(L=410m)

축제우안5지구
(L=457m)

축제우안5지구
(L=457m)

보축우안7지구
(L=264m)

보축우안7지구
(L=264m)

보축좌안9지구
(L=240m)

보축좌안9지구
(L=240m)

주주 시시

살살 미미 면면

충충

향향 산산 리리

주주 시시

살살 미미 면면

충충

설설 운운 리리

살미면
행정복지센터

세성
초등학교

송암사

수안보
농협

대향산마을

향산마을

※제내지 토지이용 및 지형조건 등 부득이한 경우 사면경사 및 둑마루폭 예외

3

3
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회

하천현황
• 하천 시점부 무수리천(소), 신덕저수지, 농경지, 주거지등을 관류
하여 달천(국가)로 합류

계획홍수량
(m³/s )

206~1,211 
(100년빈도)

홍수위
(EL.m)

69.91~180.10

설계기준

구 분 기 준 현 황 계 획

둑마루폭 (m) 4~5 2~5 4~5

여 유 고 (m) 0.8~1.0 부족 0.8~1.0

사면경사 (S) 1:3.0 1:0.3~2.0 1:2.0

하천현황 및 기준검토 표준계획단면도 (보축구간, A-A’횡단)

※제내지 토지이용 및 지형조건 등 부득이한 경우 사면경사 예외

2. 하천기본계획

축제(m) 보축(m) 고호(m) 교량 보∙낙차공

7,591 9,414 - 12개소 12개소

시설물계획정비방향

요도천 개수계획(안) (충주시 중앙탑면, 대소원면, 신니면, 주덕읍, 달천동 일원) L=23.20km 

• 통수능 부족한 단면에 대해 축제(확폭) 계획수립

• 주거지 및 사유지 하천구역 편입을 최소화한 하천선형 계획

• 통수능 부족한 단면에 대해 축제(확폭) 계획수립

• 주거지 및 사유지 하천구역 편입을 최소화한 하천선형 계획

보축좌안1지구
(L=874m)

보축좌안1지구
(L=874m)

축제좌안1지구
(L=556m)

축제좌안1지구
(L=556m)

축제우안1지구
(L=234m)

축제우안1지구
(L=234m)

보축좌안2지구
(L=714m)

보축좌안2지구
(L=714m)

보축우안3지구
(L=346m)

보축우안3지구
(L=346m)

보축좌안3지구
(L=407m)

보축좌안3지구
(L=407m)

보축우안4지구
(L=266m)

보축우안4지구
(L=266m)

보축우안5지구
(L=795m)

보축우안5지구
(L=795m)

보축좌안4지구
(L=352m)

보축좌안4지구
(L=352m)

주주 시시

대대 소소 원원

충충

면면

완완 오오 리리

주주 시시

대대 소소 원원

충충

면면

검검 단단 리리

주주 시시

대대 소소 원원

충충

면면

검검 단단 리리

주주 시시

대대 소소 원원

충충

면면

장장 성성 리리

주주 시시

대대 소소 원원

충충

면면

양양 평평 리리

하용두마을

A’

A

한국교통대학교

충주산업

거리마을

흑평마을

노계마을

영평제

보축우안1지구
(L=604m) 

보축우안1지구
(L=604m) 보축우안2지구

(L=1,244m) 
보축우안2지구
(L=1,244m) 

범 례

축 제

보 축

교 량

요

도

천
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회2. 하천기본계획

요도천 개수계획(안) 

• 통수능 부족한 단면에 대해 축제(확폭) 계획수립, 주거지 및 사유지 하천구역 편입을 최소화한 하천선형 계획

• 여유고, 둑마루폭 부족구간 보축계획 및 호안유실구간 고호계획 수립

• 통수능 부족한 단면에 대해 축제(확폭) 계획수립, 주거지 및 사유지 하천구역 편입을 최소화한 하천선형 계획

• 여유고, 둑마루폭 부족구간 보축계획 및 호안유실구간 고호계획 수립

정비방향

표준계획단면도 (축제구간, B-B’횡단) 표준계획단면도 (축제구간, C-C’횡단)

(충주시 중앙탑면, 대소원면, 신니면, 주덕읍, 달천동 일원) L=23.20km 

축제우안2지구
(L=587m)

축제우안2지구
(L=587m)

보축좌안4지구
(L=352m)

보축좌안4지구
(L=352m)

B’

수청마을 보축좌안5지구
(L=76m)

보축좌안5지구
(L=76m)

보축우안5지구
(L=795m)

보축우안5지구
(L=795m)

보축우안6지구
(L=317m)

보축우안6지구
(L=317m)

보축우안7지구
(L=701m)

보축우안7지구
(L=701m)

보축우안8지구
(L=256m)

보축우안8지구
(L=256m)

보축좌안6지구
(L=160m)

보축좌안6지구
(L=160m)

보축우안9지구
(L=195m)

보축우안9지구
(L=195m)

보축우안10지구
(L=334m)

보축우안10지구
(L=334m)

보축우안11지구
(L=247m)

보축우안11지구
(L=247m)

보축우안12지구
(L=117m)

보축우안12지구
(L=117m)

보축우안13지구
(L=53m)

보축우안13지구
(L=53m)

보축좌안7지구
(L=569m)

보축좌안7지구
(L=569m)

보축우안14지구
(L=59m)

보축우안14지구
(L=59m)

보축좌안8지구
(L=158m)

보축좌안8지구
(L=158m)

축제좌안2지구
(L=865m)

축제좌안2지구
(L=865m)

축제좌안3지구
(L=451m)

축제좌안3지구
(L=451m)

축제우안3지구
(L=99m)

축제우안3지구
(L=99m)

축제좌안4지구
(L=716m)

축제좌안4지구
(L=716m)

축제좌안5지구
(L=403m)

축제좌안5지구
(L=403m)

축제우안4지구
(L=383m)

축제우안4지구
(L=383m)

보축우안15지구
(L=345m)

보축우안15지구
(L=345m)

보축좌안9지구
(L=219m)

보축좌안9지구
(L=219m)

축제우안5지구
(L=155m)

축제우안5지구
(L=155m)

축제우안6지구
(L=1,403m)

축제우안6지구
(L=1,403m)

축제좌안7지구
(L=1,430m)

축제좌안7지구
(L=1,430m)

주주 시시

주주 덕덕 읍읍

충충

주주 시시

신신 니니 면면

충충

주주 시시

신신 니니 면면

충충

성성 군군

음음 성성 읍읍

음음

향촌1리
마을

석우마을

신니면
행정복지센터

용당저수지

용당저수지

동락새마을

동화마을

수월마을

광벌마을

C’
C 범 례

축 제

보 축

교 량

B

축제좌안6지구
(L=309m)

축제좌안6지구
(L=309m)

요 도 천
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회2. 하천기본계획

비산천 개수계획(안) (충주시 주덕읍, 음성군 소이면 일원) L=5.56km 

하천현황
• 하천 시점부 소하천 오들천 종점부에서 중류부에 농경지구간을
관류하고, 요도천으로 합류됨

계획홍수량
(m³/s ) 80~214 (80년빈도)

홍수위
(EL.m)

31.97~66.15

설계기준

구 분 기 준 현 황 계 획

둑마루폭 (m) 4~5이상 1~4 4~5이상

여 유 고 (m) 0.6~0.8 부족 0.6~0.8

사면경사 (S) 1:3.0 1:0.3~1.5 1:2.0

하천현황 및 기준검토 표준계획단면도 (축제구간, A-A’횡단)

※제내지 토지이용 및 지형조건 등 부득이한 경우 사면경사 예외

축제(m) 보축(m) 고호(m) 교량 보∙낙차공

9,077 1,005 - 11개소 5개소

시설물계획정비방향
• 통수능 부족한 단면에 대해 축제(확폭) 계획수립

• 주거지 및 사유지 하천구역 편입을 최소화한 하천선형 계획

• 통수능 부족한 단면에 대해 축제(확폭) 계획수립

• 주거지 및 사유지 하천구역 편입을 최소화한 하천선형 계획

축제우안1지구
(L=3,043m)

축제우안1지구
(L=3,043m)

보축우안1지구
(L=600m)

보축우안1지구
(L=600m)

축제우안2지구
(L=1,611m)

축제우안2지구
(L=1,611m)

축제좌안1지구
(L=2,341m)

축제좌안1지구
(L=2,341m)

축제좌안2지구
(L=702m)

축제좌안2지구
(L=702m)

보축좌안1지구
(L=405m)

보축좌안1지구
(L=405m)

축제좌안3지구
(L=1,107m)

축제좌안3지구
(L=1,107m)

축제좌안4지구
(L=273m)

축제좌안4지구
(L=273m)

범 례

축 제

보 축

교 량

A’

A

농경지

요

도

천

비천 산

주주 시시

주주 덕덕 읍읍

충충

주주 시시

주주 덕덕 읍읍

충충

주주 시시

주주 덕덕 읍읍

충충

성성 군군

소소 이이 면면

음음
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회2. 하천기본계획

영평천 개수계획(안) (충주시 대소원면, 주덕읍 일원) L=4.75km 

하천현황
• 하천 상류부 화곡저수지, 중류부에 농경지지역을 관류하고,
요도천으로 합류됨

계획홍수량
(m³/s ) 97~239 (80년빈도)

홍수위
(EL.m)

80.61~137.03

설계기준

구 분 기 준 현 황 계 획

둑마루폭 (m) 4~5이상 2~5 4~5이상

여 유 고 (m) 0.6~0.8 부족 0.6~0.8

사면경사 (S) 1:3.0 1:0.3~1.5 1:2.0

하천현황 및 기준검토 표준계획단면도 (축제구간, A-A’횡단)

※제내지 토지이용 및 지형조건 등 부득이한 경우 사면경사 예외

축제(m) 보축(m) 고호(m) 교량 보∙낙차공

4,054 1,007 - 6개소 14개소

시설물계획정비방향
• 통수능 부족한 단면에 대해 축제(확폭) 계획수립

• 주거지 및 사유지 하천구역 편입을 최소화한 하천선형 계획

• 통수능 부족한 단면에 대해 축제(확폭) 계획수립

• 주거지 및 사유지 하천구역 편입을 최소화한 하천선형 계획

A’

A

보축우안1지구
(L=57m)

보축우안1지구
(L=57m)

보축좌안1지구
(L=57m)

보축좌안1지구
(L=57m) 화곡저수지

충주지식기업단지

범 례

축 제

보 축

교 량

보축우안2지구
(L=335m)

보축우안2지구
(L=335m) 축제우안1지구

(L=1,797m)
축제우안1지구

(L=1,797m)

축제좌안1지구
(L=1,927m)

축제좌안1지구
(L=1,927m)

보축좌안2지구
(L=558m)

보축좌안2지구
(L=558m)

축제우안2지구
(L=361m)

축제우안2지구
(L=361m)

농경지

요

도

천 천
평

영

주주 시시

대대 소소 원원

충충

면면

양양 평평 리리

주주 시시

주주 덕덕 읍읍

충충

화화 곡곡 리리
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회

하천현황
• 하천 시점부 직동 호암천(소)합류점, 중류부 충주시 시가지를 관
통하고, 달천으로 합류됨

계획홍수량
(m³/s )

81~506
(100년빈도)

홍수위
(EL.m)

69.78~153.69

설계기준

구 분 기 준 현 황 계 획

둑마루폭 (m) 4이상 2~5 4이상

여 유 고 (m) 0.6~1.0 부족 0.6~1.0

사면경사 (S) 1:3.0 1:0.3~2.0 1:0.3~2.0

하천현황 및 기준검토 표준계획단면도 (보축구간, A-A’횡단)

2. 하천기본계획

충

주

천주주 시시

문문 화화 동동

충충

A’

A

축제(m) 보축(m) 고호(m) 교량 보∙낙차공

2,653 3,608 679 28개소 3개소

시설물계획정비방향

충주천 개수계획(안) 

달

천

보축우안2지구
(L=238m)

보축우안2지구
(L=238m)

• 통수능 부족한 단면에 대해 축제(확폭) 및 보축 계획수립

• 충주시 시가지로 기준미달교량 등 재설치 계획수립

• 통수능 부족한 단면에 대해 축제(확폭) 및 보축 계획수립

• 충주시 시가지로 기준미달교량 등 재설치 계획수립

범 례

축 제

보 축

고 호

교 량

보축좌안1지구
(L=1,015m)
보축좌안1지구
(L=1,015m)

보축우안1지구
(L=698m)

보축우안1지구
(L=698m)

보축좌안2지구
(L=220m)

보축좌안2지구
(L=220m)

하방마을

충주공용
버스터미널

충주삼원
초등학교

교 현
천

충주시
보건소

지현동
행정복지센터

중앙
어울림시장

주주 시시

봉봉 방방 동동

충충

주주 시시

칠칠 금금 동동

충충

충주역

주주 시시

성성 서서 동동

충충

(충주시 봉방동, 칠금동, 문화동, 지현동, 호암동, 직동 등 동지역 일원) L=8.62km 

※제내지 토지이용 및 지형조건 등 부득이한 경우 사면경사 및 둑마루폭 예외

고호좌안1지구
(L=340m)

고호좌안1지구
(L=340m)

고호우안2지구
(L=339m)

고호우안2지구
(L=339m)
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회2. 하천기본계획

충
주

천

충주천 개수계획(안) 

충주여자
고등학교

보축우안3지구
(L=470m)

보축우안3지구
(L=470m)

축제우안1지구
(L=848m)

축제우안1지구
(L=848m)

축제좌안1지구
(L=1,264m)

축제좌안1지구
(L=1,264m)

범 례

축 제

보 축

교 량

• 통수능 부족한 단면에 대해 축제(확폭) 계획수립, 고수부지 정비필요구간 고호계획 수립

• 여유고, 둑마루폭 부족구간 보축계획 및 호안계획 수립

• 통수능 부족한 단면에 대해 축제(확폭) 계획수립, 고수부지 정비필요구간 고호계획 수립

• 여유고, 둑마루폭 부족구간 보축계획 및 호안계획 수립

표준계획단면도 (축제구간, C-C’횡단)

정비방향

표준계획단면도 (보축구간, B-B’횡단)

보축좌안3지구
(L=583m)

보축좌안3지구
(L=583m)

보축우안4지구
(L=100m)

보축우안4지구
(L=100m)

보축좌안4지구
(L=112m)

보축좌안4지구
(L=112m)

보축우안5지구
(L=172m)

보축우안5지구
(L=172m)

축제우안2지구
(L=276m)

축제우안2지구
(L=276m)

축제우안3지구
(L=265m)

축제우안3지구
(L=265m)

(충주시 봉방동, 칠금동, 문화동, 지현동, 호암동, 직동 등 동지역 일원) L=8.62km 

주주 시시

용용 산산 동동

충충

주주 시시

지지 현현 동동

충충

주주 시시

성성 남남 동동

충충

충주공업
고등학교

호암단지

지현동
행정복지센터

B’

B

C’

C

주주 시시

호호 암암 동동

충충

주주 시시

직직 동동

충충
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회

하천현황
• 하천 시점부 안림동 절터골천(소)합류부, 중류부에 충주시가지를
관류하고, 달천으로 합류됨

계획홍수량
(m³/s )

150~170
(100년빈도)

홍수위
(EL.m)

79.28~122.50

설계기준

구 분 기 준 현 황 계 획

둑마루폭 (m) 4이상 2~5 4이상

여 유 고 (m) 0.6 부족 0.6

사면경사 (S) 1:3.0 1:0.3이하 1:0.3~2.0

하천현황 및 기준검토 표준계획단면도 (축제구간, A-A’횡단)

※제내지 토지이용 및 지형조건 등 부득이한 경우 사면경사 및 둑마루폭 예외

2. 하천기본계획

A’

A

축제(m) 보축(m) 고호(m) 교량 보∙낙차공

285 2,741 - 13개소 3개소

시설물계획정비방향

교현천 개수계획(안) 

• 통수능 부족한 단면에 대해 축제(확폭) 계획수립

• 충주시 시가지로 기준미달교량 등 재설치 계획수립

• 통수능 부족한 단면에 대해 축제(확폭) 계획수립

• 충주시 시가지로 기준미달교량 등 재설치 계획수립

범 례

축 제

보 축

교 량

충주시립도서관

충주교현
초등학교

충주시
문화회관중앙

어울림시장

(충주시 교현동, 충의동, 성내동, 안림동 등 동지역 일원) L=3.27km

교

현

천
천

주
충

주주 시시

교교 현현 동동

충충

주주 시시

성성 내내 동동

충충

주주 시시

충충 의의 동동

충충
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회2. 하천기본계획

교

현

천

B’

B

교현천 개수계획(안) 

충일중학교

축제좌안1지구
(L=285m)

축제좌안1지구
(L=285m)

범 례

축 제

보 축

교 량

• 통수능 부족한 단면에 대해 축제(확폭) 계획수립

• 여유고, 둑마루폭 부족구간 보축계획 및 호안계획 수립

• 통수능 부족한 단면에 대해 축제(확폭) 계획수립

• 여유고, 둑마루폭 부족구간 보축계획 및 호안계획 수립

표준계획단면도 (보축구간, C-C’횡단)

정비방향

표준계획단면도 (축제구간, B-B’횡단)

주주 시시

교교 현현 동동

충충

보축우안1지구
(L=137m)

보축우안1지구
(L=137m)

보축우안2지구
(L=74m)

보축우안2지구
(L=74m)

보축우안3지구
(L=1,218m)
보축우안3지구
(L=1,218m)

보축좌안1지구
(L=1,092m)
보축좌안1지구
(L=1,092m)

주주 시시

안안 림림 동동

충충

안림동
행정복지센터

(충주시 교현동, 충의동, 성내동, 안림동 등 동지역 일원) L=3.27km

양지마을
전원주택

C’

C

대원고등학교
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회2. 하천기본계획

하천구역 결정 : 하천법 제10조 –(하천구역의결정 등)

홍수관리구역 결정 : 하천법 제12조 –(홍수관리구역)

홍수관리구역
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회

3. 전략환경영향평가

하천기본계획수립 전략환경영향평가(초안) 주민설명회
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회3. 전략환경영향평가

v 달천 하류권역(하류구간 104.42㎞)에 대한 하천기본계획을 수립함에
있어 환경에 관한 제반 사항을 조사, 분석하여 수자원 종합 개발지침
확립에 기여하고자 함

v 달천 하류권역(하류구간 104.42㎞)에 대한 하천기본계획을 수립함에
있어 환경에 관한 제반 사항을 조사, 분석하여 수자원 종합 개발지침
확립에 기여하고자 함

3.2 전략환경영향평가 실시근거

3.1 전략환경영향평가 시행목적

v 「환경영향평가법」 제9조 및 같은 법 시행령 제7조제2항 [별표2] 에 따
라 전략환경영향평가 대상

3.4 전략환경영향평가 절차도

전략환경영향평가협의회 심의전략환경영향평가협의회 심의 ----- 2019.12.~2020.01

구 분 개발기본계획의 종류 협의 요청시기

자. 하천의 이용

및 개발

3)｢하천법｣ 제25조에 따른

하천기본계획

◦｢하천법｣ 제25조제5항에 따라 국토

교통부장관 또는 관리청이 관계 행정

기관의 장과 협의하는 때

구 분 경계로부터의 거리 해당 여부

자연공원 최고봉높이에따라1,000m~2,000m 석문동천 해당

습지보호지역 300m -

생태․경관보전지역 최고봉높이에따라500m~1,000m -

3.3 자연경관영향 협의 대상여부

v 「 자연환경보전법 시행령 제20조 제1항 [별표1]“자연경관영향 협의 대상이
되는 거리”」에 의거하여 자연경관영향 협의 대상 사업에 해당

전략환경영향평가 항목 등의

결정내용 공개

전략환경영향평가 항목 등의

결정내용 공개
----- 2020.02.~03.

전략환경영향평가(초안) 접수전략환경영향평가(초안) 접수 ----- 2020.07.

전략환경영향평가 공고·공람전략환경영향평가 공고·공람 ----- 2020.07.

주민설명회 개최주민설명회 개최 ----- 2020.07.(현단계)

전략환경영향평가(본안) 접수전략환경영향평가(본안) 접수 ----- 2020.10.

전략환경영향평가 협의전략환경영향평가 협의 ----- 2020.12.
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회3. 전략환경영향평가

- 충주시 괴산군 음성군 해당현황

자연
생태
환경

야생생물보호구역 충주 수안보면 괴산 청천면 -
석문동천(충주시)

일부 포함

주요정맥·지맥 계명지맥, 부용지맥, 가섭지맥 -

생태자연도 1등급
달천, 설운천, 석문동천

일부 포함
오가천

일부 포함
- -

천연기념물 - 7개소 지정 -
이격거리

0.1 ∼ 28㎞

대기
환경

저황유 공급 및
사용지역

경유 (황 함유기준 0.1%)와
중유 (LSWR포함) 0.3% 이하

경유(황함유기준 0.1%)와 중유(LSWR포함) 0.5% 이하 -

수
환경

상수원보호구역 충주댐, 단월 - -
달천, 설운천(충주시)

일부 포함

배출허용기준
(폐수)

“청정”지역 및 “가”지역 “가”지역 -

중권역별 수질 및
수생태계 목표기준

한강 수계 중권역 ‘달천’에 해당
수생태계 목표기준
매우좋음 ∼ 좋음

수변구역 20.558㎢ 지정 - -
유하거리

7.2㎞

수질오염총량지역 한강수계(달천B) 해당

3.5 환경관련 지구지역 지정현황
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회3. 전략환경영향평가

3.5 환경관련 지구지역 지정현황
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회3. 전략환경영향평가

v하천수질 조사결과

항 목 측 정 결 과 환 경 기 준

pH 7.05〜8.37 la등급 (매우좋음)

BOD (㎎/L) 0.6〜2.7 la~Ⅱ등급 (매우좋음~약간좋음)

COD (㎎/L) 1.2〜4.7 la~Ⅱ 등급 (매우좋음~약간좋음)

T-P (㎎/L) 0.010〜0.050 la등급 (매우좋음)

항 목 측 정 결 과 환 경 기 준

T-P (㎎/㎏) 81〜216 l 등급 (독성 발현 가능성 거의 없음)

Cu (㎎/㎏) 18.5~41.4 l 등급 (독성 발현 가능성 거의 없음)

Pb (㎎/㎏) 20.7~37.6 l 등급 (독성 발현 가능성 거의 없음)

Cd (㎎/㎏) 1.2~3.1 lll 등급 (독성 발현 가능성 비교적 높음)

3.6 환경현황(수질 및 저질)

v하천저질 조사결과
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회3. 전략환경영향평가

3.7 현지조사 법정보호종 현황사진

황조롱이

원앙 묵납자루 꾸구리

수달, 삵 배설물 독수리
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회3. 전략환경영향평가

3.8 영향예측 및 저감방안

∘ 공사시 강우에 따른 토사유출

∘ 하천횡단 교량 공사시 토사유출

∘상수원보호구역에 미치는 영향

- 토사유출로 인해 SS농도 가중

∘ 공사시 강우에 따른 토사유출

∘ 하천횡단 교량 공사시 토사유출

∘상수원보호구역에 미치는 영향

- 토사유출로 인해 SS농도 가중

∘공사시 토사유출 저감방안

- 거적덮기, 가마니 쌓기, 비닐덮개 설치

∘ 교량 공사시 가도설치 및 오탁방지막 설치

∘상수원보호구역 저감방안

- 토공사 완료 후 호안설치 및 조기식재

- 토공사시 가물막이 및 이중오탁방지막 설치

∘공사시 토사유출 저감방안

- 거적덮기, 가마니 쌓기, 비닐덮개 설치

∘ 교량 공사시 가도설치 및 오탁방지막 설치

∘상수원보호구역 저감방안

- 토공사 완료 후 호안설치 및 조기식재

- 토공사시 가물막이 및 이중오탁방지막 설치

v 수질 영향예측 v 수질 저감방안 예시

비닐덮개

가물막이

v 수질 저감방안
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달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회3. 전략환경영향평가

3.8 영향예측 및 저감방안

v 동･식물상 저감방안 예시

∘육상식물상

- 먼지로 인한 직·간접적인 영향발생

∘육수동물상

- 부유토사의 간접영향 예상

∘육상식물상

- 먼지로 인한 직·간접적인 영향발생

∘육수동물상

- 부유토사의 간접영향 예상

v 동･식물상 영향예측

∘육상식물상

- 단계별 토공계획 수립

- 주기적인 살수차량 운행과 세륜시설 운영

◦육수동물상

- 오탁방지막 설치

∘육상식물상

- 단계별 토공계획 수립

- 주기적인 살수차량 운행과 세륜시설 운영

◦육수동물상

- 오탁방지막 설치

v 동･식물상 저감방안

살수차량

오탁방지막



41

달천 하류권역(하류구간) 하천기본계획 전략환경영향평가(초안)

주 민 설 명 회


