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1. 계획의 배경1. 계획의 배경

국가하천 금강은 2009년 하천기본계획 수립 이후 2016년 일부 변경(홍수위) 수립하여 전체적인 기본계

획은 10년 이상 경과 하였으며, 최근 국지성 집중호우 등 기후변화, 주민의 하천정비 요구 등 유역내 

치수, 이수, 환경적 여건 변화에 따른 하천정비와 관리를 위한 보완이 필요함

<하천법>

제25조(하천기본계획) ①하천관리청은 그가 관리하는 하천에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 

하천의 이용 및 자연친화적 관리ㆍ보전에 필요한 기본적인 사항 등을 내용으로 하는 10년 단위의 하천

기본계획을 수립하여야 한다.

2. 전략환경영향평가 실시근거2. 전략환경영향평가 실시근거

구    분 개발기본계획의 종류 협의요청 시기

자. 하천의 이용 및 개발  1) ｢하천법｣ 제25조에 따른 하천기본계획 「하천법」제25제5항에 따라 국토교통부장관 또는 

관리청이 관계행정기관의 장과 협의하는 때

3. 추진경위 및 향후계획3. 추진경위 및 향후계획

2019.06 : 전략환경영향평가 용역 착수

2019.12.18∼2020.02.05 : 환경영향평가협의회 심의

2020.03.03∼2020.03.16 : 전략환경영향평가항목등의 결정내용 공개

2021.08 : 전략환경영향평가서(초안) 제출

2021.10 : 전략환경영향평가서 협의요청

4. 계획의 개요4. 계획의 개요

  계획명 : 금강 하천기본계획

  계획수립기관 : 대전지방국토관리청

  협의기관 : 금강유역환경청

  규  모 : 금강 하류 2구간(금강유원지보∼미호천합류부, 104.04㎞)

구  간
구    간 유역면적

(㎢)

과업연장

(㎞)시       점 종       점

전체 금강
전북 진안 진안읍

하신천 합류점

충남 서천 마서

금강하굿둑
9,912.39 354.56

하류 1구간 금강
세종 연기 세종리

미호천 합류부

충남 서천 마서

금강하굿둑
3,046.35 108.75

하류 2구간 금강
충북 옥천 동이

 조령리 금강유원지보

세종 연기 세종리

미호천 합류부
3,860.80 104.04

상류구간 금강
전북 진안 진안읍

하신천 합류점

충북 옥천 동이

 조령리 금강유원지보
3,005.24 141.77
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5. 계획하천 위치도5. 계획하천 위치도
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6. 지역개황도6. 지역개황도
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7. 환경관련 지역·지구 주요현황7. 환경관련 지역·지구 주요현황

환경관련지역 세종특별자치시
대 전 광 역 시 충 청 북 도

유 성 구 대 덕 구 동 구 청 주 시 보 은 군 옥 천 군

대기보전

특별대책지역
- - - - - - -

대기관리권역 해당 해당 해당 해당 해당 - -

대기환경규제지역 - - - - - - -

상수원수질보전

특별대책지역
- - -

해당
(추동 외 11개소)

해당
(문의면 제외)

해당
(회남면, 회인면)

해당
(안남면 외 7개소)

폐수배출시설

설치제한지역
- -

해당
(갈전동 외 3개소)

해당
(추동 외 11개소)

해당
(문의면)

해당
(회남면, 회인면)

해당
(전역)

저황유 공급 및

사용지역

해당
(황 함유량 
0.5%이하)

해당
(황 함유량 
0.3%이하)

해당
(황 함유량 
0.3%이하)

해당
(황 함유량 
0.3%이하)

해당
(황 함유량 
0.5%이하)

해당
(황 함유량 
0.5%이하)

해당
(황 함유량 
0.5%이하)

백두대간 보호지역 - - - - -
해당

(약 24㎞이격)
-

배출허용기준(폐수)

적용지역

해당
(“청정”,“가”,

“나”지역)

해당
(“나”지역)

해당
(“청정”,“가”,

“나”지역)

해당
(“청정”,
“나”지역)

해당
(“나”지역)

해당
(“청정”지역)

해당
(“청정”지역)

생태계‧경관보전 

지역
- - - - - - -

야생생물보호구역

3개소

(1개소 포함)
-

1개소

(포함)

1개소 1개소

(포함)

1개소 1개소

 → 야생생물보호구역은 대청호지역으로 일부 축제계획

습지보호지역
- - -

1개소

(포함)
- - -

 → 대청호내 위치한 추동습지보호지역으로, 보호지역 및 주변으로 시설계획 없음

특정도서 - - - - - - -

자연공원
1개소

(2㎞ 이상 이격)

1개소

(2㎞ 이상 이격)
- - -

1개소

(2㎞ 이상 이격)
-

수산자원보호구역

- - - - -
1개소

(포함)

1개소

(포함)

 → 수산자원보호구역 상류구간 축제계획

수변구역 - - - 해당 - 해당 해당

수질오염총량관리

유역
금본H 금본H, 금본G 금본F, 금본G 금본F 금본F, 금본G 금본F 금본F

상수원보호구역

- -
1개소

(포함)

1개소

(포함)

1개소

(포함)

3개소

(1개소 포함)

2개소

 → 대청호 상수원보호구역으로 해당지역내 일부 축제계획(야생생물보호구역내 축제계획과 동일구간)

기타  ○ 그 외 생태자연도 1등급, 내륙습지, 취수장(보호구역 동일지역) 등이 위치하며, 일부구간 시설물계획 있음

8. 시설 총괄표8. 시설 총괄표

축  제 보  축 교 량(개소)
환경정비

개 소 연 장(m) 개 소 연 장(m) 재가설

20 30,560 2 965 5 2
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9. 시설계획 및 계획하천 주요 현황(1/5)9. 시설계획 및 계획하천 주요 현황(1/5)
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9. 시설계획 및 계획하천 주요 현황(2/5)9. 시설계획 및 계획하천 주요 현황(2/5)
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9. 시설계획 및 계획하천 주요 현황(3/5)9. 시설계획 및 계획하천 주요 현황(3/5)
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10. 환경영향 주요항목 평가결과 요약 (1/4)10. 환경영향 주요항목 평가결과 요약 (1/4)

항목 환 경 현 황 계획시행으로 인한 영향예측 저 감 방 안

생

물

다

양

성

･
서

식

지

보

전

동

･
식

물

상

◦육상식물

 -107과 331속 502종 9아종 30변종 

3품종 3잡종으로 총 547분류군

◦육상동물

 -포유류(10과 15종), 조류(31과 

84종), 양서‧파충류(11과 22종), 

육상곤충류(72과 209종)

◦육수생물

 -담수어류(7과 31종), 저서성 

대형무척추동물(42과 62종)

 -식물 플랑크톤(87종), 동물 플

랑크톤(38종)

◦육상식물

 -수변식물 및 노변식물의 일부가 

훼손될 것으로 예상

◦육상동물

 -서식처 감소, 소음·진동, 비산

먼지 등으로 인한 직·간접적인 

영향 예상

◦육수동물

 -계획하천 내 토사 유출, 부유

물질 등에 의한 영향 예상

◦육상식물

 -하천식생 훼손 최소화, 살수, 

차량용 덮개 사용, 세륜 및 측면

살수 시설 설치

 -호안 및 제방 조성시 우수한 

식생공법 사용

 -생태계교란 생물 관리

◦육상동물

 -소음·진동, 비산먼지 등 간접

적인 영향 최소화

 -살수, 차량용 덮개 사용, 세륜 

및 측면살수 시설 설치

◦육수동물

 -토사유출방지

 -가배수로 설치, 주기적인 살수, 

우기시 공사 최소화

자

연

환

경

자

산

◦법정보호종

 -포유류 3종, 조류 11종, 양서·

파충류 3종, 육상곤충류 1종, 

어류 1종으로 총 19종

◦자연환경자산

 -야생생물보호구역 2개소

 -습지보호지역 1개소

 -수산자원보호구역 분포

◦동‧식물상에서 제시한 영향예측 

예상

◦동‧식물상에서 제시한 저감방안

을 철저히 이행

지형 

및 

생태축

보전

◦지형현황

 -평균고도 EL. 224.46m ∼ EL 

510.14m, 평균경사 15.28 ∼ 

19.90%

 -주변으로 호서정맥, 금남기맥 

등 분포

◦지질현황

 -변성퇴적암 내지 선캄브리아기의 

화강편마암과 이들을 관입한 

중생대 화강암 등 복잡한 구조

 -해당 지자체에 보존가치가 있는 

지형·지질 및 특이지형 현황은 

3개소 분포

◦하천시설물 등에 의한 지형의 

변화는 부분적으로 불가피하나, 

미미할 것으로 예상

◦하천내 절·성토 작업에 의해 

사토 또는 부족토 발생시 안정

적인 처리대책 필요

◦하천내 정비작업으로 인한 수서

생태계 영향 및 토사영향의 적정

대책 필요

◦자연지형 변화를 최소화하기 

위해 기존하천형상 및 자연상태를 

고려한 제방 및 호안 계획 수립

◦사토 발생시 가능한 현장에 유용

하고, 토석정보공유시스템을 

통해 처리토록할 계획

◦오탁방지막 설치, 우기시 공사 

지양, 법면부 비닐 또는 거적 

등을 덮어 토사유출을 최소화 



- 9 -

10. 환경영향 주요항목 평가결과 요약 (2/4)10. 환경영향 주요항목 평가결과 요약 (2/4)

항목 환 경 현 황 계획시행으로 인한 영향예측 저 감 방 안

주변 

자연

경관에 

미치는 

영향

◦금강 하류 2구간은 수경관으로 

형성되어 있으며, 주변지역은 

대부분이 산림녹지경관, 농촌

경관으로 형성되어 있고, 일부 

인공경관(세종특별자시치 행정

중심복합도시, 마을, 교량 등)이 

형성되어 있음

◦시·도지사 지정 습지보호지역인 

대청호 추동습지가 계획하천 

내에 위치하여 자연경관영향 

심의대상에 해당됨

◦「개발사업 등에 대한 자연경관

심의 지침」에 의거하여 경관의 

영향 예측을 실시하였으며, 계획이 

시행되는 구간에 대해서는 자연석

쌓기, 식생호안 및 줄떼 적용

으로 주변 환경과 조화되는 경관을 

형성할 것으로 예상됨

◦경관변화를 최소화하기 위하여 

과도한 절·성토 공사를 지양하며, 

계획 시행 시 주변 환경과 조화를 

이룰 수 있는 공법을 선정하도록 

계획하였음

수

환

경

의 

보

전

수

질

◦계획하천내 취수장(3개소) 및 

상수원보호구역, 수자원보호구역 

위치

◦수질(TOC 기준)

 -실측조사:Ia(매우좋음)∼Ib(좋음)

 -측정망:Ⅱ(약간좋음)∼V(나쁨)

◦저질

 -실측조사:

오염평가기준 약간나쁨

 -측정망:

오염평가기준 보통∼약간나쁨

◦수질오염총량관리지역

 -단위유역 금본F∼H

◦공사시

 -강우시 토사유출 및 하천(유로)

내 공사로 인한 부유토사 발생

 -유류유출시 수질오염발생

 -공사인력에 의한 오수발생

◦공사시

 -갈수기 공사, 덮개설치, 둔턱

조성 및 침사지 설치, 오탁방지막 

설치, 가도·가교설치, 가물막이 

공법 적용 등

 -수질오염사고 예방 및 대책수립

 -발생오수는 기존 하수처리시설 

연계처리 또는 오수처리시설 

설치

◦ 운영시

 -목표수질 및 하천환경 유지관리 

계획수립

수

리

･
수

문

◦수계

 -국가하천 4개소

 -지방하천 113개소

◦주요저류시설

 -대청댐

◦하천횡단 시설

 -교량 19개소

◦계획홍수량

 -100∼200년 설계빈도 적용

◦제방 및 시설물 능력검토

 -일부구간 하천단면적 부족 및 

교량 여유고 등 부족

◦무제부구간 

 -축제

◦홍수단면적 부족

 -보축

◦교량 재가설

환

경

기

준

의

부

합

성

기

상

◦대전, 청주, 보은 기상대 관측자료

 -평균기온 : 11.5∼13.6℃

 -평균풍속 : 1.4∼1.6㎧ 

 -최대풍속 : 10.3∼13.9㎧ 

 -평균습도 : 61.5∼70.1% 

 -일조시간 : 2,118.3∼2,420.7hr 

 -강수량 : 1,194.0∼1,320.1㎜

◦기상변화를 유발할만한 인자

(대규모 에너지사용, 수표면적

변화, 지표특성변화 등)가 경미

하여 기상에 미치는 영향은 미미

할 것으로 예상

-



- 10 -

10. 환경영향 주요항목 평가결과 요약 (3/4)10. 환경영향 주요항목 평가결과 요약 (3/4)

항목 환 경 현 황 계획시행으로 인한 영향예측 저 감 방 안

환

경

기

준

의

부

합

성

대

기

질

◦도시대기측정소 조사결과

(2017∼2019년)

 -PM-2.5 전 지점, PM-10 2개소 

대기환경기준 초과

 -그 외 항목은 연간환경기준 하회

◦공사시 장비가동 및 공사차량 

운행, 호안공사 등에 의해 대기

오염물질의 발생 예상

◦하천사업의 특성상 토양의 수

분함량이 많은 점을 고려할 때 

정온시설에 미치는 영향은 일

시적으로 발생

◦비산먼지 저감방안

 -공사차량 속도제한, 덮개설치

 -일정풍속 이상시 공사 일시중지, 

방지덮개설치, 세륜 및 살수강화

 -가설방음파넬 상단 방진망 설치

 ․ 설치 불가능할 시 함수부직포 

대체 가능

 -NO2 저감방안 시행

온

실

가

스

◦국내 온실가스 배출량

 -총 709.1백만tonCO2eq

(2017년 기준)

◦공사시 투입장비 가동에 따른 

온실가스 222.3tonCO2eq/년 배출

예상

◦저탄소 건설장비 사용

◦공사장비 공회전 금지

토

양

◦환경부 토양측정망(2018∼2019) 

58개 지점중 1지점 F 「토양오염 

우려기준 1지역」초과, 그 외 

전항목「토양오염 우려기준 1

지역」하회

◦공사장비 가동에 의한 폐유발생에 

따른 토양오염 우려

◦지장물 철거에 따른 토양오염 

우려

◦공사인력 투입에 의한 생활폐기물 

및 분뇨 발생으로 토양오염이 

예상됨

◦공사시 투입장비의 오일교환은 

인근 정비업소 에서 실시

◦불가피하게 현장에서 오일을 

교환할 경우에는 폐유보관소를 

설치, 위탁처리 

◦지장물 철거시 공사시행 초기에 

사업지구에 속한 지자체의 전

문처리업체에 위탁처리를 선행

◦공사 현장근로자 대상으로 주기

적인 교육 

◦간이화장실 설치 후 전략수거

하여 위탁처리

소

음

･
진

동

◦소음·진동 발생원 현황

 -도로현황(m) : 세종특별자치시 

402,440m, 대전광역시 유성구 

634,928m, 대덕구 329,092m, 

동구 370,608m, 청주시 1,541,204m, 

보은군 432,416m, 옥천군 415,565m

◦계획하천 주변 대표 정온시설 

현황

 -주거지 및 축사 31개소

◦공사시 건설장비 투입에 따른 

소음 예측

 -합성소음도 : 78.5dB(A)

 -이겨거리별 소음영향권 : 주거 

73m 이내, 축사 130m  이내 

등 소음목표기준 초과

◦공사시 건설장비 투입에 따른 

진동 예측

 -합성진동도 : 37.0dB(V)

 -이겨거리별 진동영향권 : 

7.5m 이내 생활진동규제기준 만족

◦가능한 주간 작업 실시

◦장비 집중 투입 제한

◦운행속도 20㎞/h 이하

◦저소음 건설기계 사용

◦가설방음판넬 설치

◦관련법규 준수 등
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10. 환경영향 주요항목 평가결과 요약 (4/4)10. 환경영향 주요항목 평가결과 요약 (4/4)

항목 환 경 현 황 계획시행으로 인한 영향예측 저 감 방 안

환경

기초

시설의 

적정성

◦공공하수처리시설(500m³/일 

이상):총 23개소

◦분뇨처리시설:총 7개소

◦폐기물소각시설:총 17개소

◦폐기물매립시설:총 8개소

◦공사시

 -공사인력으로 인한 생활폐기

물 및 분뇨 발생이 예상되고, 

장비 가동으로 인한 폐유와 건

설폐기물 등의 발생이 예상되므

로 적절한 처리가 필요할 것으

로 판단됨

◦공사시

-건설폐기물 : 관련 법규에 의거

하여 적법하게 처리

-공사장비에 의한 폐유 처리 : 

폐유저장시설을 설치 보관 후 

전문처리업체 위탁

-공사인부에 의한 생활폐기물 : 

분리수거함 설치후 적정 처리

-공사인부에 의한 분뇨 : 간이

화장실 설치, 오수처리시설 설치

자원･
에너지 

순환의 

효율성

◦생활폐기물 관리구역

 -옥천군은 일부 관리구역에 미

포함

◦폐기물 발생현황

 -생활폐기물:0.96∼1.44㎏/인·일

 -사업장폐기물:26.4∼3,315.4톤/일

 -건설폐기물:329.4∼3,280.8톤/일

 -지정폐기물:4.0∼521.7톤/일

 -분뇨:0.2∼1.0㎏/인·일

◦지자체 운영 처리시설 현황

 -소각시설:총 5개소

 -매립시설:총 7개소

(1개소 매립종료)

 -기타 폐기물 선별시설, 음식물 

자원화시설 등 총 9개소

 -분뇨처리시설 : 총 7개소

◦공사시

 -공사인력 및 공사장비 투입에 

의한 영향

 -지장물 철거에 의한 영향

◦공사시

 -생활폐기물 : 분리수거함 설치 

후 지자체 폐기물 처리계획에 

의거 적정 처리

 -분뇨 : 오수처리시설 및 정화조 

설치 후 관련 법령에 의거 처리

 -폐유 : 폐유보관소 보관 후 

전문처리업체에 위탁처리

 -건설폐기물 : 관련 법령에 의거 

전문처리업체에 위탁처리

환경

친화적 

토지이용

◦토지이용 현황

 -행정구역 및 유역 내 임야가 

차지하는 비중이 가장 높음

◦기존 시설물 현황

 -제방 15,050m, 호안 12,763m, 

배수시설물 120개소, 배수펌프장 

27개소 및 기타 시설로 교량 

19개소, 수위표 4개소

◦하도의 횡단특성

 -대청댐 하류 금강본류의 복단면, 

무제부 구간은 현재 공사중인 

구간이 많음

◦공간관리계획 수립 후 본안에 

제시

◦필요구간에 한해 정비 계획 

수립 예정

◦비점오염 및 불법점용해소(갑천

지구)를 위한 정비, 정화습지 

및 생태호 조성(안터지구) 계획

수립

◦축제 20개소(L=30,560m), 보축 

2개소(L=965m), 교량 5개소 

설치 계획수립

◦현재 하천 유로를 최대한 이

용하고, 축제 및 보축공사시 

편입되는 용지 최소화

◦편입용지는 관련법령에 의거 

적정 보상을 시행

인구

․주거

◦인구 현황

 -세대수:16,684∼360,496세대

 -인구수:32,949∼853,714인

 -인구밀도:57.30∼2,611.00인/㎢

 -세대당 인구:2.60인/세대

◦주거 현황

 -주택수:16,224∼374,536호

 -주택보급율:96∼123.4%

◦본 계획은 금강의 치수·이

수·하천환경·하천공간 기능확

보를 수립하는 하천기본계획으

로서, 계획의 특성상 계획하천 

및 주변지역의 인구, 주거에 미

치는 영향은 미미할 것으로 판

단됨 

-


