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 1. 과 업 명 1. 과 업 명

 울주 범서-경주 외동 국도건설공사 기본 및 실시설계용역

 2. 과업의 목적 2. 과업의 목적

 울산~경주 간 화물차량의 원활한 통행으로 물류비용 절감 및 기업경쟁력 강화 유도하고,
광역경제권 활성화 도모 및 원활한 교통소통을 유도하는데 목적이 있음.

 3. 과업의 주요내용 3. 과업의 주요내용

 과업내용
과 업 구 간 울주 범서 – 경주 외동 국도건설공사
과 업 위 치 ∙울산시 중구 다운동 ∼ 울주군 범서읍 두산리

과 업 내 용
∙규    모 : L=6.16km (왕복 2 → 4차로 확장)
∙설계속도 : V=60km/h
∙도로구분 : 지방지역 보조간선도로(국도14호선)
∙교    량 : 3개소 / 95m

총 사 업 비
(억원)

∙890억원 (예타기준, B/C 0.91, AHP 0.512)
 (공사비 475, 보상비 281, 부대비 54, 예비비 81)

과 업 기 간 ∙착수일로부터 24개월(720일)

 과업현황
구    분 기     간 계 약 금 액 과 업 내 용
전  체 2022.07.20 ~ 2024.07.08 (720일) 2,072,000,000원
- 1 차 2022.07.20 ~ 2022.12.16 (150일) 420,000,000원 관련계획 조사, 현황측량
- 1 차 2023.02.10 ~ 2024.01.05 (330일) 753,000,000원 관계기관협의, 설계심의, 노선심의
- 장래 899,000,000원 실시설계, 인허가 등

 과업수행사 : 주   관   사 - ㈜케이씨아이(40%)
공 동 도 급 사 - ㈜건화(30%), ㈜경동엔지니어링(30%)
분 담 이 행 사 - ㈜한올엔지니어링(토질), ㈜두루엔지니어링(측량)
건설사업관리 - ㈜바우컨설탄트

 4. 참여기술자 조직표 4. 참여기술자 조직표

사 업 책 임 자 
남 궁 궐 (KCI)

도 로 분 야 구 조 분 야 토 질 분 야 교 통 분 야 환 경 분 야 시 공 분 야
김동현(경동) 유승엽(건화) 권혁민(KCI) 박재진(경동) 강병렬(건화) 천승우(건화)
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 5. 설 계 기 준 5. 설 계 기 준

 도로의 구분
국도의 기능분류 도  로  법 비  고

국도(Ⅲ)등급 지방지역 보조간선도로 「국도의 노선계획 설계지침(국토부)」 참고

 기하구조

구      분 단 위
과 업 구 간

비  고울주 범서-경주 외동
설     계     속    도 km/h 60
최 소 평 면 곡 선 반 경 m 140

최 소 곡 선 장
θ ≥  5 ° m 70
θ <  5 ° m 350/θ

종 단 경 사
평 지 % 5
산 지 % 8

최소종단곡선
변 화 비 율

볼  록 (凸 ) m/% 20
오  목 (凹 ) m/% 20

최 소 종 단 곡 선 장 m 50
최 소 정 지 시 거 m 80
표 준 횡 단 경 사 % 2
최 대 편 경 사 % 6
편 경 사 접 속 설 치 비 율 - 1/125
완화곡선(구간)의 최소길이 m 35

  구조물 설계기준

 설계등급 : 1등교(KL-510)
 내진등급 : 내진1등급, 재현주기(1,000년)
 시설한계

       - 도  로 : 4.5m이상(가급적 4.7m이상)
       - 하  천 : 하천설계기준에 의거 여유폭 및 경간장 확보
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 6. 표준횡단면도 6. 표준횡단면도

토

공

구

간

울주 범서-경주 외동
차 로 폭 중앙분리대 길 어 깨 총 폭 원
4@3.50m 1.5m 2@2.0m 19.5m

※ 표준횡단은 접속부 현황, 시공성, 경제성, 유지관리, 운영중 교통안전성 등을 고려 선정 예정

 7. 교통수요 예측 7. 교통수요 예측

 울주 범서-경주 외동 : 8,054대/일 (2045년, 예타기준)

 8. 단계별 과업추진계획 8. 단계별 과업추진계획

 타당성 검토

타당성 검토  관련계획 조사 및 연계성 검토
 사회․경제적, 기술적 타당성, 교통․환경성 등을 종합 검토 → 최적노선대 선정

 기본 및 실시설계

1 단 계  관련계획 검토 및 현황조사 단계
   - 관련계획과의 연계성 검토
   - 노선 주변 여건 및 지형적 특성의 정밀 조사

2 단 계  기본설계 단계(노선선정 및 시설규모 검토)
   - 비교노선, 교차로위치 및 형식 비교 검토, 초기자문 수행
   - 교통수요예측 및 예비경제성 분석 및 환경성 검토

3 단 계  실시설계 단계
   - 세부설계 시행 및 공사비 산출, 중간·마무리자문 수행
   - 환경 악영향 저감방안 및 주민공람

4 단 계  설계도서 및 인허가도서 작성 단계
   - 설계심의 및 각종 영향평가 검토 결과 설계반영
   - 공사시행에 필요한 제반 설계도서 작성 및 납품
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 9. 과업추진 일정 9. 과업추진 일정

 과업추진 배경

 2019. 12. : 일괄 예비타당성조사 후보사업 선정 (울주 범서-경주 외동)

 2021. 09. :“제5차 국도·국지도 건설계획(΄21~΄25)”고시(국토교통부고시 제2021-1106호)

 과업추진 현황

 2022. 07. 18. : 울주 범서-경주 외동 등 2건 국도건설공사 기본 및 실시설계용역 계약 

 2022. 07. 20. : 과업착수

 2022. 09. 14. : 착수보고

 2022. 07. ~ 12. : 현장조사 및 관련자료 수집, 비교노선 검토

 2022. 11. ~ 12. : 현황측량

 2022. 12. 16. : 1차 과업준공(150일)

 향후 과업추진 계획

 2023. 02. : 관계기관 협의(1차)

 2023. 03. : 주민설명회

 2023. 04. : 설계VE 및 자문(착수단계)

 2023. 07. : 국토교통부 설계방침심의

 2023. 08. ~ 09. : 종·횡단측량, 토질조사 시행

 2023. 09. ~ 10. : 설계자문(중간단계), 특정공법 심의

 2023. 09. ~ 2024. 05. : 설계도서 작성

 2024. 03. : 실시설계VE

 2024. 04. : 설계자문회의(마무리단계)

 2024. 04. ~ 05. : 제영향평가(설계안전성 검토, 재해영향평가 등)

 2024. 05. : 설계감리(설계도서 검토) 및 예비준공검사

 2024. 06. ~ 07. : 총사업비 협의

 2024. 07. : 용역준공(예정)
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 10. 예정공정표 10. 예정공정표

구    분

공    종

보할 2022년 2023년 2024년
비고

(％) 2개월 4개월 6개월 8개월 10개월 12개월 14개월 16개월 18개월 20개월 22개월 24개월

제

1

단

계

1.관련계획검토 및 현황조사  4.5
3.0 1.5

 1) 착수준비  0.2
0.2

 2) 관련계획 검토 및 타당성검토  2.1
1.6 0.5

 3) 일반현황조사  0.5
0.3 0.2

 4) 수문 및 하천조사  0.4
0.2 0.2

 5) 기존구조물 조사  0.2
0.1 0.1

 6) 교통현황조사 및 분석  0.9
0.5 0.4

 7) 골재원조사  0.2
0.1 0.1

제

2

단

계

2.노선선정 및 시설규모 검토 27.5
3.5 5.5 5.5 6.5 6.5

 1) 설계기준검토  3.0
1.5 1.5

 2) 선형검토 및 설계방침 11.0
2.0 2.5 2.5 2.0 2.0

 3) 구조물(교량) 형식 검토  6.0
1.0 1.0 2.0 2.0

 4) 구조물(소구조물 등) 검토  2.5
0.5 0.5 0.5 1.0

 5) 유·출입시설 검토  5.0
1.5 2.0 1.5

제

3

단

계

3.실시설계 45.7
0.5 0.5 0.5 7.6 8.7 6.7 9.1 5.1 4.4 2.6

 1) 현황 및 종·횡단측량  4.5
0.5 0.5 0.5 1.0 2.0

 2) 지반조사 및 시험 11.5
2.5 3.0 3.0 3.0

 3) 설계기준확정  1.5
1.0 0.5

 4) 표준도 작성  1.5
1.0 0.5

 5) 선형 설계  2.0
1.0 1.0

 6) 토공 설계  4.0
0.6 0.6 0.8 0.8 0.6 0.6

 7) 배수시설 설계  3.0
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

 8) 교량 설계  8.0
1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0

 9) 단계별 교통처리 게획  1.8
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

 10) 포장 설계  2.4
0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5

 11) 교차로 설계  2.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

 12) 부대시설 설계  3.0
0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2

4.설계자문 및 경관심의  3.0
1.0 1.0 1.0

제

4

단

계

5.설계도서 및 인허가 서류 15.3
0.7 2.0 3.5 4.3 4.8

 1) 수량 및 단가산출  3.3
1.0 1.0 0.8 0.5

 2) 설계서 작성  2.0
1.0 0.5 0.5

 3) 용지 및 지장물도 작성  2.0
0.5 0.5 1.0

 4) 설계도 작성  3.0
0.5 0.5 0.5 1.0 0.5

 5) 인허가 서류작성  2.0
1.0 1.0

 6) 보고서 작성  2.0
0.2 0.5 0.5 0.5 0.3

 7) 최종성과품 인쇄 및 제출  1.0
1.0

6.제영향평가  2.0
0.5 1.0 0.5

7.설계안전성 검토  2.0
1.0 1.0

계 (%) 100.0 6.5 7.5 6.0 6.5 8.0 7.6 8.7 8.4 11.6 10.6 11.2 7.4

누       계 (%) 100.0 6.5 14.0 20.0 26.5 34.5 42.1 50.8 59.2 70.8 81.4 92.6 100.0

준공마무리단계자문중간단계자문착수단계자문과업착수
2022.07.20

총사업비협의
특정공법심의착수보고

2022.09.14
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  11. 주 변 현 황  11. 주 변 현 황

 울주 범서-경주 외동
 도로(4개소)

도 로 명 폭 원 위 치 통과방법 비 고

동해(울산-포항)고속도로 23.4m (4차로) STA.2+000~3+000 범서IC 하부통과

울산외곽순환고속도로 23.4m (4차로) STA.2+900 두산교 하부통과 설계중

녹동-문산 19.5m (4차로) STA.6+100 종점부 접속 설계중

대로1-10 35.0m (4차로) STA.0+000 시점부 접속 공사중

 하천(2개소)

하 천 명 하천종류 하천정비계획 계획홍수량(㎥) 통과방안 비고

척 과 천 지방하천 2020. 12.(울산시) 229~467 근접 병행 통과

두 산 천 지방하천 2022. 08.(울산시) 95~203 교량 통과(구룡교, 두산천교)

 교량(73m/3개소)

교 량 명 위 치 교량형식 연장 폭원 통과형태 비 고

척과2교 STA.0+750 라멘교 14.0m 16.0m 수로 횡단
두산지구 위험도로 

개량공사(´20)

구룡교 STA.1+850 라멘교 30.0m 11.0m 두산천 횡단

대신교 STA.5+250 RC슬래브교 29.0m 15.0m 두산천 횡단

 환경/문화재현황

현 황 위   치 통과방안 비 고

관문성
(사적 제48호)

STA. 6+140~6+160 토공 통과

생태자연도1등급 STA. 2+300~3+200 (좌) 이격 통과

 지장물현황

현 황 위   치 가구수 통과방안 비 고

상가(식당, 편의점) STA.1+100 (우) 10가구 노선 저촉 통과

구룡마을 STA.1+700 (우) 12가구 노선 근접 통과

먹골마을 STA.3+300 (좌) 11가구 노선 저촉 통과

부경전기교육원 STA.3+600 (좌) 3동 노선 저촉 통과

공장, 상가, 가옥 STA.3+800 (좌, 우) 3동 노선 저촉 통과

주유소, 상가 STA.4+300 (우) 2동 노선 저촉 통과

대신마을 STA.5+200 (좌, 우) 65가구 노선 근접 통과

상가, 가옥 STA.5+900 (좌, 우) 6가구 노선 근접 통과
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 12. 과업수행시 주요검토사항 12. 과업수행시 주요검토사항

구    분 주요 검토 구간 검 토 방 향

울주 범서

-

경주 외동

1. 시점부(울산다운2공공주택지구 접속부)

2. 두산지구 위험도로 개량공사 통과구간

3. 척과천 통과구간

4. 범서IC 통과구간

5. 울산외곽순환고속도로 통과구간

6. 두산천 통과구간

7. 종점부(대신마을, 문화재 통과구간)

1. 시공중인 울산다운2공공주택지구 계획을

준용한 접속 계획(평면선형, 표준횡단 등)

2. 기 시공된 깎기부옹벽 저촉 배제, 척과교 

활용 방안 및 교차로 설치 계획 검토

3. 척과천 하천정비계획 및 지장물(신설 건물) 

저촉을 고려한 확장계획

4. 기존교량 하부 구조물(교각) 배치를 반영한 

노선 및 교차로 설치 계획

⇒ 도로폭 확보 곤란으로 상･하행선 분리

5. 설계중인 울산외곽순환고속도로 두산교  

경간(교각) 계획을 고려한 확장계획

6. 두산천 하천정비계획 준용, 지장물 저촉 

최소화가 가능한 노선계획

7. 하천정비계획을 고려한 두산천 통과계획 및

문화재 현상변경과 노거수, 대신마을 통과

구간 민･관원 예방을 고려한 선형계획


