
국도42호선 횡성 안흥-방림1 
도로건설공사

안전점검 대상 현황

’21. 7.

국  토  교  통  부

원주지방국토관리청



1. 위 치 도



2. 사업현황

ㅇ 공 사 명: 국도42호선 횡성 안흥-방림1 도로건설공사

ㅇ 위    치: 강원도 횡성군 안흥면 안흥리 ~평창군 방림면 운교리 

ㅇ 사업개요: L=12.03km, B=11.5m

ㅇ 공사기간: 2020. 05. 14 ~ 2027. 04. 07(2,520일, 84개월)

ㅇ 공 사 비: 76,612백만원

ㅇ 발 주 청: 원주지방국토관리청

ㅇ 사업관리: ㈜도화엔지니어링 외 3개사

ㅇ 시 공 사: 남광토건(주)외 2개사

3. 안전점검 대상 시설물

구    분
안전점검

대상시설물
점검 해당 법령

교 량
상안천교 (L=105m)
운교2교 (L=50m)

건설기술진흥법 시행령
제98조 제1항 제1호

(2종 시설물)

터 널 문재터널 (L=1,750m)
건설기술진흥법 시행령
제98조 제1항 제1호

(1종 시설물)

절토사면 STA.7+150~7+3905+310
건설기술진흥법 시행령
제98조 제1항 제1호

(2종 시설물)

폭발물을 사용하는 

건설공사
STA.10+200, STA.11+350

건설기술진흥법 시행령
제98조 제1항 제3호

(폭발물을사용건설공사)

건설기계가 

사용되는 건설공사

항타항발기(상안천교,문재천1교)

천공기(문재천3교,운교2교)

건설기술진흥법 시행령
제98조 제1항 제5호
(천공기,항타및항발기)

가설구조물을 

사용하는 건설공사

흙막이(상안천교,문재천교)

작업발판(상안천교,문재천3교)

5m이상거푸집(국보교,문재터널)

터널지보공(문재터널)

건설기술진흥법 시행령
제101조 2

(가설구조물)



4. 안전점검 실시시기

대상구조물 

종    류
정기안전
점검 1차

정기안전
점검 2차

정기안전
점검 3차

초기점검 비고

상안천교,

운교2교

기초공사

시공시

하부공사

시공시

상부공사 

시공시
준공직전

문재터널

갱구및수직구굴

착등 터널굴착 

초기단계 

시공시

터널굴착 

중기단계 

시공시

터널라이닝  
콘크리트 

치기 
중간단계 
시공시

준공직전

절토사면
발파및굴착 

시공시

비탈면 보호공 

시공시
준공직전

폭발물을 

사용하는 

건설공사

초중기단계 

시공시

말기단계 

시공시

건설기계가 

사용되는 

건설공사

항타기, 항발기

조립완료후 최초 

항타,항발작업시

항타,항발작업 

말기단계시
- -

가설구조물을 

사용하는 

건설공사

최초 설치 

완료시
설치 말기단계시 - -



5. 안전점검비용

                                          (단위 : 천원)

구분 대상시설물 제 원 점검횟수 점검비용 비고

정기안전점검

상안천교
(1종시설물)

L=105m 3회

110,440

운교2교
(2종시설물)

L=50m 3회

문재터널
(1종시설물)

L=1,750m 3회

절토사면
(2종시설물)

L=240m 2회

폭발물을 
사용하는 
건설공사

STA10+200,

STA11+350
2회

항타 및 
항발기

강관말뚝 2회

천공기 H-Pile 2회

가설구조물 흙막이 2회

가설구조물 작업발판 2회

가설구조물 5m이상거푸집 2회

가설구조물 터널지보공 2회

초기점검

상안천교,

운교2교,

문재터널,

절토사면

L=105m

L=50m

L=1,750m

L=240m

4회



6. 안전관리계획서 상 안전점검비 산출내역

ㅇ 안전관리비 집행계획서



7. 안전점검대상 주요구조물

ㅇ 상안천교



ㅇ 운교2교



ㅇ 문재터널



8. 공사추진 세부계획서

※ 현장 여건에 따라 변경될 수 있음


