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스마트폰 등에서 cm급 위치결정이 가능한 GNSS보정정보 제공

-내달 19일부터 측량용 위치보정정보→일반 위치기반서비스로 확대  

□ 국토교통부 국토지리정보원(원장 사공호상)은 측량 목적으로 사용되던

cm수준의 위치보정정보를 일반 위치기반서비스에 확대 이용할 수

있도록 하는 새로운 방식(SSR, State Space Representation 상태공간보정)의

위치보정정보를 10월 19일부터 제공한다.

□ 위치보정정보란 GPS 등 위성항법시스템(GNSS)을 이용하는 위성측위

에서 정확도를 향상시키기 위해 사용되는 부가 정보로, 국토지리정보원은

2007년부터 인터넷을 통해 실시간으로 위치보정정보(OSR) 서비스를

무상으로 제공하고 있다.

ㅇ OSR(Observation Space Representation, 관측공간보정) 방식인 기존의

서비스는 연간 150만 명 이상의 사용자가 이용하고 있으며, 3~5cm

수준의 정확도로 측위*가 가능하다.

ㅇ 하지만 고가(高價)의 측량용 기기를 이용해야 하므로, 일반사용자를

대상으로 하는 민간 위치기반 서비스에는 쉽게 활용하기가 다소

어렵다는 한계가 있었다.

* 측위(測位) : 관심 지점의 위치를 재거나 위치에 관한 정보를 얻는 일
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□ 최근에는 텔레매틱스, 위치기반서비스 등 다양한 분야에서 GNSS를

이용한 위치결정 기술을 활용하고 있으며, 특히 스마트기기의 보급

확대, 자율주행기술 발전 등 새로운 산업의 발전으로 GNSS를 이용한

정확도 높은 위치결정 서비스 수요가 크게 증가하고 있다.

ㅇ 이에 따라, 국토지리정보원은 일반적인 위치보정정보 서비스에서

주로 사용되는 위치결정용 단말기의 정확도 향상을 위해 새로운

방식(SSR)의 위치보정정보 서비스를 연구해왔다.

□ 새로운 방식의 위치보정 서비스는 GNSS를 이용한 위치결정 시 발생

하는 오차보정정보를 위성의 궤도, 시각, 대기층 등 오차 요인별로 구분

하여 사용자에게 제공하는 방식으로, 기존 방식(OSR)에서 제한적이었던

스마트폰 등 보급형 수신기에서도 cm급 위치결정이 가능하다.

ㅇ 특히, 전송되는 데이터양이 작아 방송 등 단방향의 형태로 보정

정보를 제공할 수 있어, 드론·자율주행자동차 등 이동체의 위치

안정성과 정확도를 제고할 수 있는 이점이 있다.
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□ 국토지리정보원에서는 SSR방식의 위치보정 서비스실시를 위해 민간

사업자와 공동 테스트를 거쳐 서비스의 기초성능을 확인 하였으며

(‘19. 9.~11.), 올해 초부터 품질개선과 안정화를 거쳐 현재 국내 환경에

적합하도록 최적화를 완료하였다.

ㅇ 그 결과, SSR방식의 보정정보 적용 시 저가형 GNSS 기기의 위치

정확도가 약 3미터에서 약 23cm로 약 10배 이상 향상되었다.

□ 국토지리정보원에서는 SSR기반 서비스의 민간 활용 활성화를 위해

스마트폰 어플리케이션 형태의 SSR보정정보 수신·적용기술 개발에

착수하였다.

ㅇ 개발이 완료되는 ‘21년 상반기부터는 안드로이드 OS를 이용하는

스마트폰에서 SSR보정정보를 직접 적용하여 약 1m미터 수준의

정확도로 위치를 결정할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

ㅇ 아울러 ’22년부터는 스마트폰 기기에서 약 2~30cm 수준의 정확한

위치를 결정할 수 있도록 기술개발을 계획하고 있다.

□ 한편, 국토지리정보원은 SSR보정정보를 민간에서도 폭넓게 활용할

수 있도록 민·관 협력 워크숍*을 개최할 예정이다.

* (일시/장소) 9월 24일 / 국토지리정보원, (참석대상) 위치기반서비스 사업자 및 전문가

** 코로나19 예방 및 확산방지를 위해 50명 이내로 참여인원 제한

ㅇ 워크숍에서는 SSR보정정보 서비스의 측위성능 평가결과와 앞으로의

발전 계획을 공유하고, 민간기업의 위치보정정보서비스 사례를

공유한다. 워크숍에 참여를 희망하는 관련기업에서는 9월 22일까지

국토지리정보원 담당자 이메일(hhkim@korea.kr)을 통해 사전등록

하여 참가신청을 할 수 있다.
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□ 국토교통부 국토지리정보원 사공호상 원장은 “그 동안 측량 분야

에만 한정적으로 사용하던 고정밀 위치보정 정보를 민간에서 보다

쉽게 활용할 수 있도록 노력하겠다”면서,

ㅇ “위치기반서비스의 품질 향상으로 공익적 서비스를 지속 발굴하여

국민생활의 편의 증진과 산업발전을 위해 힘쓰겠다”고 말했다.

 이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 국토지리

정보원 국토측량과 김현호 주무관(☎ 031-210-2652)에게 문의하여 주시기 바랍니다.
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참고1  설명 자료
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참고2  GNSS 기반 위치보정정보 서비스

□ 네트워크RTK 서비스 개요

ㅇ (필요성) GNSS는 위성에서부터 지상까지 신호를 전달하면서 다양한

오차가 발생하여, 정확도 향상을 위해 각 오차의 보정이 필요

- 정확한 위치를 알고 있는 위성기준점의 관측값을 이용해 사용자

위치에 적합한 오차보정정보를 제공하여 정확도를 향상

* 위성신호지연, 위성시계오차, 위성궤도오차, 대류권오차, 전리층오차, 멀티패스 등

** 오차보정을 하지 않는 경우 수십m의 측위오차 발생

□ 네트워크RTK 서비스 종류

ㅇ (기술구분) 네트워크RTK는 실시간 측위기술로, 보정정보의 생성·

제공 방식에 따라 OSR(관측공간보정)과 SSR(상태공간보정)로 구분

- (OSR방식) 각 오차요인을 모두 더하여 제공하는 방식

- (SSR방식) 각 오차요인별 보정정보를 생성하여 제공하는 방식

* OSR(observation space representation), SSR(state space representation)
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참고3  기존방식(OSR)과 새로운 서비스(SSR) 비교

구분 OSR 방식 SSR 방식

원리

· 중앙 서버가 사용자 위치에 적합한

보정정보를 생성하고 인터넷 등 통신

매체를 이용해 사용자에게 전달하여

측위정확도를 향상

· 중앙 서버가 위성항법측위에 발생하는

오차를 모델링하여 사용자에게

제공하는 방식

· 사용자는 모델링된 보정정보로 오차

보정값을 계산하여 측위정확도 향상

서비스

대상

·기본·공공측량, 일반측량 등 측량사

·정지한 상태로 정확한 위치결정

 * 고가의 2중주파수 수신장비 필요
(측량장비는 약 1∼2천만원 수준)

· 측량사업자(정밀측량용),

· 일반사용자(스마트폰, 내비게이션 등)

· 자동차, 드론 등 이동체 대상 서비스

 * 장비성능에 따라 보정정보 선택적용이 가능 
→ 저가수신기에 보정정보 적용가능

서비스

방식

· 인터넷 통신(TCP/IP)방식의 서비스제공

· 중앙서버와 양방향통신

(사용자위치를 서버로 송신, 보정신호 수신)

· 양방향(인터넷 통신 방식)

· 단방향(DMB, 위성통신 등 방송형태)

(오차모델링정보를 방송하여, 사용자 개별활용)

활용

장비
· 2주파수 이상 고정밀 GNSS관측장비

· 2주파수 이상 고정밀 GNSS관측장비

· 저가형(1주파수)장비

(스마트폰, 차량내비게이션 등 활용장비)

정확도

성능
· 정밀측량기기(약 1천만원) / 2∼3cm

· 정밀측량기기(약 1천만원) / 수 cm

·중저가수신기(1∼2백만원,1주파수) / 수십cm

·저가수신기(∼10만원, 1주파수) / 수 m

특이

사항

· 양방향 통신이 반드시 필요

· 고가 수신장비 필요(2주파수신기)

· 정지 측량에 한해 정밀도 확보 가능

· 단방향 통신이 가능

· 이동측위(드론, 자율주행차 등) 활용가능

· 보정정보의 국제표준포맷 부재

* 국제표준제정 3단계 중 3단계 진행중(‘19 기준)

개념도
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참고4  위성기준점 개요

 
□ 개요

ㅇ (목적) 국가위치기준의 결정과 위성측량 지원서비스 등을 위해

GNSS 상시관측소(위성기준점) 설치 및 GNSS중앙국 운영

* 현재 서울, 수원, 세종 등 77개소의 상시관측소 운영 중(전국 30km간격 배치)

**「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 설치·운영, 성과고시

ㅇ 수신된 데이터의 정밀처리를 통해 3차원 위치정보를 산출할 수 있으며,

이를 통해 측량, LBS, 지각변동, 기상기후 등 다양한 분야에서 활용 중

* 수원·세종 위성기준점은 IGS(International GNSS Service) 네트워크에 등록되어 실시간으로

관측 데이터를 공유함으로써 전지구 공간정보 업무(기준좌표계 설정) 수행

위성기준점 사진 구성 역할

안테나 ∙GNSS 신호 수신

수신기 ∙GNSS위성신호 저장

통신장비 ∙실시간관측데이터 전송

내부 온도 조절
장치

∙전압, 온도, 습도 등 관측

∙온습도 조절

전원관리장비
∙시설 내 전력 공급 모니

터링

충전기 및
배터리

∙상시전원이 끊겼을 때 전원

공급

  (정확도) 실시간 이동측량(네트워크RTK) 이용 시 수평방향 2~3cm

<위성기준점의 구성 및 역할>
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□ 활용분야

ㅇ 측량분야 외에도 자율주행차, 무인비행체, 스마트폰, IoT, 구조물

안전관리, 레저용 LBS, 영상기기 등 다양한 분야에 널리 활용 중

구분 활용 분야

재난·재해·안전 지진, 홍수 등 재난재해 관리 및 구조물 변위측정 등

항법 자율주행 자동차, 무인 항공기, 선박 등 자동항법

LBS 위치기반 마켓팅, 네비게이션, 게임과 증강현실 등

공간정보 정밀측량 및 제도제작, 지적재조사, 도로·철도·지하시설물 등 측량

□ 위성기준점 전국 배치도

* (빨간색) 국토지리정보원 기준국, (파란색) 해양측위정보원 공동활용 관측소


